Prazos de Desforma

A RETIRADA DAS FORMAS DEVE OBEDECER SEMPRE A ORDEM E AOS PRAZOS
MINIMOS INDICADOS A SEGUIR, DE ACORDO COM O ESTIPULADO NA NBR 6118/2014.

FORMAS APLICADAS EM: PRAZO DE RETIRADA

PAREDES, PILARES E FACES LATERAIS DE VIGAS 03 DIAS

FACES INFERIORES, DEIXANDO—SE PONTALETES BEM 14 DIAS
ENCUNHADOS E CONVENIENTEMENTE ESPAGADOS

FACES INFERIORES, SEM PONTALETES, DE VIGAS E 21 DIAS
LAJES DE ATE 10 m DE VAO

ARCOS E FACES INFERIORES DE VIGAS E LAJES

DE MAIS DE 10 m DE VAO 28 DIAS

LEGENDA DOS PILARES

7777 PILAR QUEMORRE X PILAR QUE CONTINUAR ] PLAR QUE NASCE

NOTAS IMPORTANTES

1 -AS DIMENSOES ESTAO EM CENTIMETRO E A BITOLA DOS FERROS EM MILIMTEROS.

2 - PROJETO DESENVOLVIDO DE ACORDO COM AS PRESCRIGOES DA NORMA
NBR-6118 / 2014.

3 - AEXECUGCAO DA ESTRUTURA DEVERA OBEDECER AS PRESCRIGCOES DA NBR 14931
/ 2003.

4 - CASO SEJA NECESSARIO EMENDA DE BARRAS NAO ESPECIFICADA NESSE
PROJETO, ESTA DEVERA SER FEITA CONFORME AS ESPECIFICAGOES DO ITEM
8.1.5.4 DA NBR-14931/2004.

5 - AS BARRAS DA ARMADURA DEVERAO SER MANTIDAS NAS POSICOES
PREVISTASDURANTE O LANCAMENTO E O ADENSAMENTO DO CONCRETO. USAR
ESPACADORES ADEQUADOS PARA GARANTIR O COBRIMENTO DE CONCRETO.

6 - O DOBRAMENTO DAS BARRAS, INCLUSIVE GANCHOS, DEVE SER FEITO

RESPEITANDO OS DIAMETROS INTERNOS DE CURVATURA DA TABELA 1.

- POSICIONAMENTO DAS BARRAS EM CAMADAS CONFORME "DETALHE A",

8 - OS ESPACAMENTOS VERTICAIS E HORIZONTAIS ENTRE AS BARRAS
LONGITUDINAIS DEVERAO RESPEITAR OS VALORES MINIMOS INDICADOS NO
"DETALHE B";

9 - NA MONTAGEM DAS ARMADURAS DAS VIGAS NAS FORMAS, AS BARRAS
LONGITUDINAIS APOIADAS DEVERAO FICAR POR CIMA DAS BARRAS DA VIGA QUE
LHE SERVE DE APOIO;

10 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS ANTES DO CORTE, DOBRAMENTO E MONTAGEM
DAS ARMADURAS.

11 - QUALQUER ALTERACAO REALIZADA NO PROJETO SEM DEVIDO CONSENTIMENTO
POR PARTE DO ENG° CALCULISTA, DEVIDAMENTE COMPROVADO POR ESCRITO,
FARA COM QUE O MESMO SE EXIMA COMPLETAMENTE DE QUALQUER
RESPONSABILIDADE ESTRUTURAL.

12 - CONFRONTAR PROJETO ESTRUTURAL COM PROJETO ARQUITETONICO;

13 - "CF:" INDICA A CONTRA-FLECHA A SER APLICADA EM CENTIMETROS;

14 - O RESUMO E APENAS ORIENTATIVO E DEVE SER CONFERIDO;

15 - OBRIGATORIO O CONTROLE RIGOROSO DAS DIMENSOES DAS PECAS
ESTRUTURAIS, DEVIDO AO COBRIMENTO UTILIZADO PARA A CAA.
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Exceléncia em
Projetos Estruturais
www.ykengenharia.com.br
Skype: yk@ykengenharia.com.br

vk@ykengenharia.com.br

YUTAKA KOBAYASHI

(44) 9.8827-4040

Engenharia de Estruturas

Forma do Respaldo

Escala: 1:50

DETALHE A DETALHE B TABELA 1
— Sr Cobrimento RAIO DE DOBRAMENTO
. 2] VIGA-SEGAO s, e NBR-14931 / 2004
ESTRIBO TRANSVERSAL ?/ 1 © v (item 8.1.5.3)
B 3 — Ibrador
FERROS DA [ Bitola Diametro
R 27 CAMADA (mm) do pino
©20.0mm
(225.0mm) |*:
: 2,0 cm @<10 30
o1 <
g><050 rT(ljax..|_
. agregados © e, ~ 10<@<20| 5@
At POl FERROS DA Zocm
' : : 1° CAMADA - -2 >< 1,2 @ méx. agregados 9220 80

ESPECIFICACOES DO CONCRETO
RESISTENCIA A COMPRESSAO = 25 MPa; RELACAO A/C EM MASSA < 0,60;
DIAMETRO MAX. DO AGREGADO: 19 mm; COBRIMENTO DA ARMADURA: 2,5 cm.
MODULO DE ELASTICIDADE = 28000 MPa;

ATENCAQ: LER TODAS AS OBSERVACOES ANTES
DE INICIAR A EXECUCAO DA OBRA.

/” CONTROLE DAS REVISOES: I
REVISAO DATA DESCRIGAO
o %
4 N
YUTAKA KOBAYASH!
Engenharia de Estruturas
Rua Antonio Felipe, 2360 - CENTRO - Paranavai - Parana - CEP: 87704-030
\_ () (44) 9.8827-4040 - &) yk@ykengenharia.com.br - Visite nosso site! http://www.ykengenharia.com.br J
/PROJETO: N
ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO

\ J
/CLIENTE: I

OBRA:

PARA CONSTRUQAO DE UMA EDIFICAQAO COMERCIAL EM CONCRETO ARMADO

LOCAL:
\_ AVENIDA WALDEMAR ALLEGRETTI, 671 - JD. MUNIQUE - MARINGA - PR Y,
/REFERENCIA(s): REVISAQ: /PRANCHA: I

FORMA DO PAVIMENTO COBERTURA
FORMA DO PAVIMENTO RESPALDO

R-00
\
/RESPONSAVEL TECNICO: DATA CRIAGAO: FCK (MPa)
W ( 20/08/2020 )( 25 MPa ]\

i . ART No: PROJETO N°; ESCALA:
EngWYutaka Mario Kobayashi Junior
CREA PR-89.748/D NART P-480 1:50
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