
P2

V114

V101 30/30

P1 E1

40 25

Corte A

4 Ø 8

4 Ø 8

A

A

2
5 174

2
2

4 N1 Ø 8 C=221

2
5

1

7

(4R)

5 Ø 5 C/15

N3 (65)

(4R)

4 Ø 5 C/15

N3 (50)

2x9 N3 Ø 5 C=99

169

1
6

4 N2 Ø 8 C=185

P7

V114

V102 40/30

P6 E5

30 25

Corte A

4 Ø 8

6 Ø 10

A

A

2
5

173

2
2

6 N1 Ø 10 C=220

2
5

2
3

(4R)

5 Ø 5 C/15

N3 (75)

(4R)

4 Ø 5 C/15

N3 (50)

2x9 N3 Ø 5 C=111

2
0

174

1
6

4 N2 Ø 8 C=210

P3

V109

V103 40/30

BP3 P4

50 14

Corte A

4 Ø 8

6 Ø 10

A

A

Corte B

4 Ø 8

6 Ø 10

B

B

2
5

2
3

(4R)

3 Ø 5 C/15

N4 (32)

2x3 N4 Ø 5 C=111

2
5

2
3

(4R)

15 Ø 5 C/15

N4 (223)

2x15 N4 Ø 5 C=111

1
6

313

2
0

4 N3 Ø 8 C=349

2
2

158

2 N2 Ø 10 C=180

2
2

313

2
0

4 N1 Ø 10 C=355

V104 14/30

P4 E3 E4 P5 P6

14 25 25 40 30

Corte A

2 Ø 8

2 Ø 8

A

A

2
2

874

2
2

2 N1 Ø 8 C=918

2
5

9

13 Ø 5 C/15

N3 (191)

13 Ø 5 C/15

N3 (189)

11 Ø 5 C/15

N3 (161)

14 Ø 5 C/15

N3 (205)

51 N3 Ø 5 C=83

1
5 872

1
5

2 N2 Ø 8 C=902

V105 14/30

P8 P9

14 14

Corte A

2 Ø 8

2 Ø 8

A

A

2
2

217

2
2

2 N1 Ø 8 C=261

2
5

9

14 Ø 5 C/15

N3 (196)

14 N3 Ø 5 C=83

1
5 218

1
5

2 N2 Ø 8 C=248

1
6

313

2
0

4 N2 Ø 8 C=349

2 Ø 6.3

P10

V109

V106 40/30

BP10 P11

50 14

Corte A

4 Ø 8

5 Ø 12.5

A

A

Corte B

4 Ø 8

5 Ø 12.5

B

B

59

2

3

2 N3 Ø 6.3 C=141

2
2

313

2
2

5 N1 Ø 12.5 C=357

2
5

2
3

(4R)

3 Ø 5 C/12

N4 (32)

2x3 N4 Ø 5 C=111

2
5

2
3

(4R)

15 Ø 5 C/15

N4 (223)

2x15 N4 Ø 5 C=111

1
5 739

1
5

2 N2 Ø 8 C=769

V107 14/30

P11 P12 E10 E11

14 50 25 25

Corte A

2 Ø 8

2 Ø 8

A

A

2
2

740

2
2

2 N1 Ø 8 C=784

2
5

9

14 Ø 5 C/15

N3 (196)

11 Ø 5 C/15

N3 (158)

19 Ø 5 C/15

N3 (277)

44 N3 Ø 5 C=83

3
0

302

2
0

4 N3 Ø 10 C=352

(2 Ø 2aCAM)

P13

V114

V108 25/40

E11

BP13

25 50

Corte A

4 Ø 10

5 Ø 12.5

A

A

Corte B

4 Ø 10

2 Ø 12.5

5 Ø 12.5

B

B

217

3
2

2 N2 Ø 12.5 C=249

3
3

302

3
2

5 N1 Ø 12.5 C=367

3
5

2

0

9 Ø 6.3 C/20

N4 (176)

9 N4 Ø 6.3 C=126

3
5

1

3

(4R)

4 Ø 6.3 C/17

N5 (57)

2x4 N5 Ø 6.3 C=112

V109 14/30

E13

V106

E7

V103

23 40 23

40

Corte A

2 Ø 8

2 Ø 8

A

A

2
2

515

2
0

2 N1 Ø 8 C=557

2
5

9

6 Ø 5 C/15

N3 (83)

8 Ø 5 C/15

N3 (107)

14 Ø 5 C/15

N3 (204)

28 N3 Ø 5 C=83

1
5 503

2 N2 Ø 8 C=518

7

V110 14/30

P11 P8 P4

40 40 40

Corte A

2 Ø 8

2 Ø 8

A

A

2
5

9

8 Ø 5 C/15

N3 (114)

13 Ø 5 C/15

N3 (195)

21 N3 Ø 5 C=83

2 N2 Ø 8 C=408

2
2

424

2
2

2 N1 Ø 8 C=468

V111 14/30

P12 P9

14 40

Corte A

2 Ø 8

2 Ø 8

A

A

2
2

187

2
2

2 N1 Ø 8 C=231

2
5

9

10 Ø 5 C/15

N3 (140)

10 N3 Ø 5 C=83

1
5 177

2 N2 Ø 8 C=192

V112 14/30

E6 E4

25 25

Corte A

2 Ø 8

2 Ø 8

A

A

1
1

107

2
2

2 N1 Ø 8 C=140

1
5 107

1
5

2 N2 Ø 8 C=137

2
5

9

5 Ø 5 C/15

N3 (63)

5 N3 Ø 5 C=83

V113 14/30

P6 P1

14 14

Corte A

2 Ø 8

2 Ø 8

A

A

2
2

202

2
2

2 N1 Ø 8 C=246

2
5

9

13 Ø 5 C/15

N3 (181)

13 N3 Ø 5 C=83

1
5 203

1
5

2 N2 Ø 8 C=233

V114 14/30

V108

E8

V102

V101

25 23 40 30

Corte A

2 Ø 8

2 Ø 8

A

A

1
5

624

2
0

2 N1 Ø 8 C=659

2
5

9

10 Ø 5 C/15

N3 (143)

14 Ø 5 C/15

N3 (203)

11 Ø 5 C/15

N3 (165)

35 N3 Ø 5 C=83

1
5 622

2 N2 Ø 8 C=637

COMPRIMENTO

TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

V101

     50   1     8      4    221     884

     50   2     8      4    185     740

     60   3     5     18     99    1782

V102

     50   1    10      6    220    1320

     50   2     8      4    210     840

     60   3     5     18    111    1998

V103

     50   1    10      4    355    1420

     50   2    10      2    180     360

     50   3     8      4    349    1396

     60   4     5     36    111    3996

V104

     50   1     8      2    918    1836

     50   2     8      2    902    1804

     60   3     5     51     83    4233

V105

     50   1     8      2    261     522

     50   2     8      2    248     496

     60   3     5     14     83    1162

V106

     50   1    12.5     5    357    1785

     50   2     8      4    349    1396

     50   3     6.3     2    141     282

     60   4     5     36    111    3996

V107

     50   1     8      2    784    1568

     50   2     8      2    769    1538

     60   3     5     44     83    3652

V108

     50   1    12.5     5    367    1835

     50   2    12.5     2    249     498

     50   3    10      4    352    1408

     50   4     6.3     9    126    1134

     50   5     6.3     8    112     896

V109

     50   1     8      2    557    1114

     50   2     8      2    518    1036

     60   3     5     28     83    2324

V110

     50   1     8      2    468     936

     50   2     8      2    408     816

     60   3     5     21     83    1743

V111

     50   1     8      2    231     462

     50   2     8      2    192     384

     60   3     5     10     83     830

V112

     50   1     8      2    140     280

     50   2     8      2    137     274

     60   3     5      5     83     415

V113

     50   1     8      2    246     492

     50   2     8      2    233     466

     60   3     5     13     83    1079

V114

     50   1     8      2    659    1318

     50   2     8      2    637    1274

     60   3     5     35     83    2905

COMPR PESO

(mm) (m) (kg)

BIT

RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

     301      46    5       60 

      23       6    6.3     50 

     219      86    8       50 

      45      28   10       50 

      41      40   12.5     50 

Peso Total        60  =      46 kg

Peso Total        50  =     160 kg

                                                           Eixo  Faces

Volume de concreto de VIGAS (m3)    2.9    2.4
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0

/
5

0
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