
E11

(Ø25)

CA=0.00m

E10

(Ø25)

CA=0.00m

E8

(Ø25)

CA=0.00m

E7

(Ø25)

CA=0.00m

E3

(Ø25)

CA=0.00m

B12

(125/50)

CA=-0.45m

B9

(50/50)

CA=-0.45m

B8

(50/50)

CA=-0.45m

B4

(125/50)

CA=-0.45m

B5

(125/50)

CA=-0.45m

B11

(125/50)

CA=-0.45m

E6

(Ø25)

CA=0.00m

E4

(Ø25)

CA=0.00m

E5

(Ø25)

CA=0.00m

E1

(Ø25)

CA=0.00m

B6

(50/50)

CA=-0.45m

B1

(50/50)

CA=-0.45m

E13

(Ø25)

CA=0.00m

BP10

(125/50)

CA=-0.75m

BP3

(125/50)

CA=-0.75m

BP13

(125/50)

CA=-0.85m

Elem Caso 49 Caso 55

Fz Fz

B1     2.2     0.6

B4    13.2    11.2

B5     9.1     8.4

B6     6.1     5.2

B8     9.1     4.9

B9     4.4     0.8

B11    10.9     2.8

B12    17.6    12.3

E1     4.2     0.2

E3     1.5     1.4

E4     2.2     2.1

E5     7.4     5.7

E6     1.1     1.0

E7     2.5     1.1

E8     1.9     1.4

E10     1.7     1.2

E11    -0.8    -2.4

E13     2.7     0.0

BP3     9.9     8.3

BP10    12.8     9.7

BP13    16.1    13.4

Observações:

============

 1 - Esforços com valores característicos

 2 - Forças em tf

 3 - Momentos em tfm

 4 - Sistema de coordenadas GLOBAL

 5 - CA é a cota de arrasamento/assentamento da fundação
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Escala: 1:50

ESTACA 25cm (associadas aos blocos)

COMPRIMENTO

TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

ESTACA 25cm (Isoladas)   (X09)

     50   1     8     45    200    9000

     50   2     6.3   108    104   11232

ESTACA 25cm (associadas aos blocos)   (X18)

     50   1     8     90    400   36000

     50   2     6.3   450    104   46800

COMPR PESO

(mm) (m) (kg)

BIT

RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

     580     142    6.3     50 

     450     178    8       50 

Peso Total        50  =     320 kg
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COMPRIMENTO

TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

B1=B6=B8=B9   (X4)

     50   1     6.3    12    196    2352

     50   2     8     12    180    2160

     50   3     8     12    184    2208

B5=B4=B11=B12=BP3=BP10=BP13   (X7)

     50   1     6.3    21    346    7266

     50   2     6.3    21    133    2793

     50   3    10     28    183    5124

     50   4     6.3    49    180    8820

COMPR PESO

(mm) (m) (kg)

BIT

RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

     212      52    6.3     50 

      44      17    8       50 

      51      32   10       50 

Peso Total        50  =     101 kg
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Planta de Locação

Escala: 1:50

OBS1: Para estacas sobre aterro, 
profundidade mínima de 2x a altura
do aterro.

OBS2: É de total responsabilidade do
Engº de Fundações, aceitar ou não
o dimensionamento das estacas.

OBS3: Como não foi realizado sondagem e/ou não
foi contratado o projeto de fundações, foi arbitrado
uma capacidade de carga para as estacas de 105 tf
para as estacas Ø25cm; caso o engenheiro de
fundações verifique no ato da execução das estacas
que não é possível atingir tal resistência, deverá
parar as perfurações e repassar tal informação ao
engenheiro calculista para que redimensione os
blocos de fundação, podendo haver necessidade
também de alteração da planta de locação.
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