
P27 P41 VT-20 P22 VT-17 VT-15 VT-13

14 x 95 14 x 95 14 x 55 14 x 95 14 x 95

(PELE)

(PELE)

2ø2ªcamada

975

2ø2ªcamada 1ø3ªcamada

2ø2ªcamada 1ø3ªcamada

ESC 1:50
VT-32 (var)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

B

B

SEÇÃO B-B
ESC 1:25

18 N1 c/24 19 N1 c/24 7 N1 c/24 6 N1 c/2410 N2 c/24

SUSPENSÃO VT-17
ESC 1:25

2x5 N3 ø6.3  C=983

2x5 N4 ø6.3  C=322

4 N5 ø6.3  C=92

44
8

2 N7 ø10.0  C=529
12 519

3 N8 ø10.0  C=1000
12 983 10

2 N9 ø10.0  C=359

3 N10 ø10.0  C=337
10 322 10

1 N11 ø12.5  C=366

39
330

2 N12 ø12.5  C=732

39
696

3 N13 ø12.5  C=380

2 N14 ø12.5  C=1197

39
1161

2 N15 ø12.5  C=550

463

90

50 N1 ø5.0  C=210
9

90

10 N2 ø5.0  C=130
9

50

1 N6 ø6.3  C=136
7

55

P11 P12

14 x 40

817.5

ESC 1:50
VT-36 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

12 N1 c/21

2 N2 ø8.0  C=353
10 337 10

2 N2 ø8.0  C=353
10

12 N1 ø5.0  C=100
9

35

337 10

VT-9
VT-8

VT-7 P49 P6

14 x 55 14 x 55 14 x 95 14 x 95

(PELE)

1ø2ªcamada

2ø2ªcamada 1ø3ªcamada

975

2ø2ªcamada 2ø3ªcamada

ESC 1:50
VT-33 (var)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

B

B

SEÇÃO B-B
ESC 1:25

7 N2 c/4 11 N2 c/10 6 N2 c/29 14 N5 c/5 13 N5 c/2014 N5 c/30

SUSPENSÃO VT-9
ESC 1:25

2x3 N3 ø8.0  C=750

4 N1 ø5.0 c/10  C=150

73
8

6 N4 ø8.0  C=101

49
8

1 N10 ø20.0  C=390

2 N11 ø20.0  C=418
10 414 1 N12 ø20.0  C=277

2 N13 ø20.0  C=765
10 741 26

2 N14 ø20.0  C=774
10 750 26

2 N6 ø12.5  C=540

50 4 N8 ø16.0  C=333

290
47

2 N9 ø16.0  C=636

593
47

24 N2 ø6.3  C=130
9

50

41 N5 ø8.0  C=210
9

90

2 N7 ø12.5  C=160
15

55

493

VT-20 VT-18 VT-17

12 x 60 12 x 60

975

ESC 1:50
VT-34 (12 x 60)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

13 N1 c/28 9 N1 c/28

2 N2 ø10.0  C=632
10 617 10

2 N3 ø12.5  C=721

55
617

55

22 N1 ø5.0  C=136
7

55

Relação do aço
ELEMENTO AÇO N DIAM Q UNIT

(cm)
C.TOTAL

(cm)
6xVT-27 CA50 1 6.3 48 1200 57600

CA50 2 6.3 48 133 6384
CA50 3 6.3 48 912 43776
CA50 4 6.3 36 70 2520
CA50 5 6.3 678 160 108480
CA50 6 6.3 240 100 24000
CA50 7 12.5 6 973 5838
CA50 8 12.5 12 1182 14184
CA50 9 12.5 12 187 2244
CA50 10 12.5 6 213 1278
CA50 11 12.5 12 688 8256
CA50 12 12.5 6 326 1956
CA50 13 12.5 12 672 8064
CA50 14 12.5 12 931 11172
CA50 15 12.5 6 408 2448
CA50 16 16.0 12 345 4140
CA50 17 16.0 12 450 5400
CA50 18 16.0 6 395 2370
CA50 19 16.0 12 672 8064
CA50 20 16.0 12 1196 14352
CA50 21 16.0 12 796 9552
CA50 22 20.0 12 425 5100
CA50 23 20.0 12 530 6360
CA50 24 20.0 12 964 11568

6xVT-32 CA60 1 5.0 300 210 63000
CA60 2 5.0 60 130 7800
CA50 3 6.3 60 983 58980
CA50 4 6.3 60 322 19320
CA50 5 6.3 24 92 2208
CA50 6 6.3 6 136 816
CA50 7 10.0 12 529 6348
CA50 8 10.0 18 1000 18000
CA50 9 10.0 12 359 4308
CA50 10 10.0 18 337 6066
CA50 11 12.5 6 366 2196
CA50 12 12.5 12 732 8784
CA50 13 12.5 18 380 6840
CA50 14 12.5 12 1197 14364
CA50 15 12.5 12 550 6600

6xVT-33 CA60 1 5.0 24 150 3600
CA50 2 6.3 144 130 18720
CA50 3 8.0 36 750 27000
CA50 4 8.0 36 101 3636
CA50 5 8.0 246 210 51660
CA50 6 12.5 12 540 6480
CA50 7 12.5 12 160 1920
CA50 8 16.0 24 333 7992
CA50 9 16.0 12 636 7632
CA50 10 20.0 6 390 2340
CA50 11 20.0 12 418 5016
CA50 12 20.0 6 277 1662
CA50 13 20.0 12 765 9180
CA50 14 20.0 12 774 9288

6xVT-34 CA60 1 5.0 132 136 17952
CA50 2 10.0 12 632 7584
CA50 3 12.5 12 721 8652

6xVT-35 CA60 1 5.0 132 136 17952
CA50 2 6.3 12 96 1152
CA50 3 6.3 12 550 6600
CA50 4 10.0 12 114 1368
CA50 5 12.5 12 636 7632

6xVT-36 CA60 1 5.0 72 100 7200
CA50 2 8.0 24 353 8472

6xVT-37 CA60 1 5.0 72 100 7200
CA50 2 8.0 24 353 8472

6xVT-38 CA60 1 5.0 78 100 7800
CA50 2 6.3 6 92 552
CA50 3 12.5 12 322 3864
CA50 4 12.5 6 239 1434
CA50 5 12.5 12 344 4128

Resumo do aço
AÇO DIAM C.TOTAL

(m)
PESO
(kg)

CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
12.5
16.0
20.0
5.0

3511.1
992.4
436.8

1283.4
595.1
505.2

1325.1

859.2
391.6
269.3

1236.3
939.1

1245.8
204.2

PESO TOTAL

CA50
CA60

4941.2
204.2

Vol. de concreto total (C-30) = 42.4 m³
Área de forma total = 680.89 m²

P45 P44 P21 P19

VT-15 VT-14 VT-10VT-8

P8 VT-3

14 x 70 14 x 70 14 x 70 14 x 40 14 x 40 14 x 40 14 x 40 14 x 70 14 x 70

(PELE) (PELE)

1ø2ªcamada

1ø2ªcamada
2ø2ªcamada 1ø3ªcamada

1ø2ªcamada 1ø3ªcamada

975

2ø2ªcamada 2ø3ªcamada 2ø2ªcamada 1ø3ªcamada 2ø2ªcamada 2ø3ªcamada

ESC 1:50
VT-27 (var)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

B

B

SEÇÃO B-B
ESC 1:25

5 N5 c/237 N5 c/30 14 N5 c/12 9 N5 c/178 N5 c/30 7 N5 c/30 9 N5 c/6 8 N5 c/24 32 N5 c/7 4 N5 c/1310 N5 c/3012 N6 c/53 N6 c/21 6 N6 c/18 8 N6 c/21 2 N6 c/6 9 N6 c/11

2x4 N1 ø6.3  C=1200 2x4 N2 ø6.3  C=133 2x4 N3 ø6.3  C=912

6 N4 ø6.3  C=70

33
8

1 N7 ø12.5  C=973
966 10

2 N8 ø12.5  C=1182
15 1170

2 N9 ø12.5  C=187
180 10

1 N10 ø12.5  C=213

2 N11 ø12.5  C=688

1 N12 ø12.5  C=326

2 N13 ø12.5  C=672
660 15

2 N14 ø12.5  C=931
10 912 15

1 N15 ø12.5  C=408

2 N16 ø16.0  C=345

2 N17 ø16.0  C=450

1 N18 ø16.0  C=395

2 N19 ø16.0  C=672

2 N20 ø16.0  C=1196
18 1182

2 N21 ø16.0  C=796

2 N22 ø20.0  C=425

2 N23 ø20.0  C=530

2 N24 ø20.0  C=964

950 20

113 N5 ø6.3  C=160
9

65

40 N6 ø6.3  C=100
9

35

VT-9 VT-7 VT-5

12 x 60

975

ESC 1:50
VT-35 (12 x 60)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

22 N1 c/28

2 N2 ø6.3  C=96

47
6

2 N5 ø12.5  C=636
10 617 15

2 N4 ø10.0  C=114

23 93
2 N3 ø6.3  C=550

22 N1 ø5.0  C=136
7

55

P15 P16

14 x 40

817.5

ESC 1:50
VT-37 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

12 N1 c/21

2 N2 ø8.0  C=353
10 337 10

2 N2 ø8.0  C=353
10

12 N1 ø5.0  C=100
9

35

337 10

P15 P11

14 x 40

817.5

1ø2ªcamada

ESC 1:50
VT-38 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

13 N1 c/21

1 N2 ø6.3  C=92

44
8

2 N3 ø12.5  C=322
10 303 15

1 N4 ø12.5  C=239

37 205

2 N5 ø12.5  C=344

37 303 10

13 N1 ø5.0  C=100
9
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