
P26 P45 P27

14 x 60 14 x 60

2ø2ªcamada

660

2ø2ªcamada 1ø3ªcamada 2ø2ªcamada 2ø3ªcamada

ESC 1:50
V1T-19 (14 x 60)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

9 N1 c/17 16 N1 c/1520 N1 c/23

2 N2 ø20.0  C=960
10 952 10

2 N3 ø20.0  C=298

26 278

2 N4 ø20.0  C=423

26 403

2 N5 ø20.0  C=303

283 26

2 N6 ø20.0  C=413

393 26

2 N7 ø20.0  C=992

26 952 26

45 N1 ø6.3  C=140

9
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2 N8 ø20.0  C=952
10 944 10

P26 P40 V1T-17 P20 V1T-14 P15

14 x 60 14 x 60 14 x 60

660

2ø2ªcamada
2ø2ªcamada

ESC 1:50
V1T-22 (14 x 60)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

7 N1 c/17 13 N1 c/24 6 N1 c/18 14 N1 c/24 18 N1 c/24

3 N2 ø6.3  C=92

44
8

1 N2 ø6.3  C=92

44
8

2 N5 ø12.5  C=544
15 532 1 N3 ø10.0  C=558

3 N4 ø10.0  C=992
982 12

2 N6 ø16.0  C=754

42
716

2 N7 ø16.0  C=1196

42
1158

2 N8 ø16.0  C=381

375 10

58 N1 ø5.0  C=140
9

55

P11

P42 V1T-2 P4

20 x 40 20 x 90

Espera P48

(PELE)

3ø2ªcamada 3ø3ªcamada 1ø4ªcamada
2ø2ªcamada 1ø3ªcamada

660

3ø2ªcamada 1ø3ªcamada

1ø2ªcamada

ESC 1:50
V1T-23 (var)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

B

B

SEÇÃO B-B
ESC 1:25

14 N1 c/21 46 N2 c/7 42 N2 c/9

ESPERA P48
ESC 1:25

2x4 N3 ø8.0  C=757

5 N4 ø10.0  C=119

56

14

2 N6 ø20.0  C=353
10 349

1 N7 ø20.0  C=289

3 N8 ø20.0  C=549

3 N9 ø20.0  C=772
10 748 26

3 N10 ø20.0  C=781
10 757 26

3 N11 ø20.0  C=567

2 N12 ø20.0  C=315

3 N13 ø20.0  C=440

2 N14 ø20.0  C=570
10 566

1 N15 ø20.0  C=334

281
59

3 N16 ø20.0  C=603

59

14 N1 ø6.3  C=112
15

35

88 N2 ø6.3  C=212

15

85

10
 N

5 
ø1

6.
0 

 C
=

15
4

15

14
3
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P16 P12

12 x 40

ESCADA LE1 ESCADA LE3
660

2ø2ªcamada

ESC 1:50
V1T-24 (12 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

13 N1 c/21

2 N2 ø6.3  C=80

39
6

2 N3 ø8.0  C=309
10 293 10

2 N4 ø10.0  C=239

28 213

2 N5 ø10.0  C=348

28 293 32

13 N1 ø5.0  C=96
7

35

V1T-9
P37

12 x 60

660

ESC 1:50
V1T-29 (12 x 60)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

2 N2 c/28

4 N1 ø5.0 c/11  C=100

45
6

6

2 N3 ø10.0  C=60
10 45 10

2 N4 ø12.5  C=122

55
45 28

2 N2 ø5.0  C=136
7

55

Relação do aço
ELEMENTO AÇO N DIAM Q UNIT

(cm)
C.TOTAL

(cm)
V1T-19 CA50 1 6.3 45 140 6300

CA50 2 20.0 2 960 1920
CA50 3 20.0 2 298 596
CA50 4 20.0 2 423 846
CA50 5 20.0 2 303 606
CA50 6 20.0 2 413 826
CA50 7 20.0 2 992 1984
CA50 8 20.0 2 952 1904

V1T-22 CA60 1 5.0 58 140 8120
CA50 2 6.3 4 92 368
CA50 3 10.0 1 558 558
CA50 4 10.0 3 992 2976
CA50 5 12.5 2 544 1088
CA50 6 16.0 2 754 1508
CA50 7 16.0 2 1196 2392
CA50 8 16.0 2 381 762

V1T-23 CA50 1 6.3 14 112 1568
CA50 2 6.3 88 212 18656
CA50 3 8.0 8 757 6056
CA50 4 10.0 5 119 595
CA50 5 16.0 10 154 1540
CA50 6 20.0 2 353 706
CA50 7 20.0 1 289 289
CA50 8 20.0 3 549 1647
CA50 9 20.0 3 772 2316
CA50 10 20.0 3 781 2343
CA50 11 20.0 3 567 1701
CA50 12 20.0 2 315 630
CA50 13 20.0 3 440 1320
CA50 14 20.0 2 570 1140
CA50 15 20.0 1 334 334
CA50 16 20.0 3 603 1809

V1T-24 CA60 1 5.0 13 96 1248
CA50 2 6.3 2 80 160
CA50 3 8.0 2 309 618
CA50 4 10.0 2 239 478
CA50 5 10.0 2 348 696

V1T-25 CA60 1 5.0 85 140 11900
CA50 2 10.0 2 203 406
CA50 3 12.5 2 973 1946
CA50 4 12.5 2 1182 2364
CA50 5 12.5 2 197 394
CA50 6 20.0 2 410 820
CA50 7 20.0 2 400 800
CA50 8 20.0 2 1193 2386

V1T-26 CA60 1 5.0 220 116 25520
CA50 2 10.0 4 323 1292
CA50 3 12.5 4 944 3776
CA50 4 12.5 1 266 266
CA50 5 12.5 2 270 540
CA50 6 12.5 4 594 2376
CA50 7 16.0 5 686 3430
CA50 8 16.0 2 425 850
CA50 9 20.0 5 420 2100
CA50 10 20.0 4 675 2700

V1T-27 CA60 1 5.0 12 136 1632
CA50 2 6.3 1 84 84
CA50 3 10.0 2 386 772
CA50 4 12.5 2 434 868

V1T-28 CA60 1 5.0 12 136 1632
CA50 2 6.3 1 84 84
CA50 3 10.0 2 386 772
CA50 4 12.5 2 435 870

V1T-29 CA60 1 5.0 4 100 400
CA60 2 5.0 2 136 272
CA50 3 10.0 2 60 120
CA50 4 12.5 2 122 244

V1T-30 CA50 1 6.3 2 153 306
CA50 2 8.0 2 218 436
CA50 3 12.5 8 42 336
CA50 4 12.5 7 66 462
CA50 5 12.5 8 128 1024

V1T-33 CA60 1 5.0 22 136 2992
CA50 2 10.0 2 632 1264
CA50 3 12.5 2 721 1442

V1T-37 CA60 1 5.0 14 100 1400
CA50 2 6.3 6 82 492
CA50 3 12.5 2 154 308
CA50 4 12.5 2 338 676
CA50 5 12.5 2 382 764

Resumo do aço
AÇO DIAM C.TOTAL

(m)
PESO
(kg)

CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
12.5
16.0
20.0

5.0

280.2
71.1
99.3

197.5
104.9
317.3
551.2

68.6
28.1
61.2

190.2
165.4
782.3

85
PESO TOTAL

CA50
CA60

1295.8
85

Vol. de concreto total (C-30) = 8.09 m³
Área de forma total = 109.74 m²

P45 P44 P21 P19

14 x 60 14 x 60 14 x 60

2ø2ªcamada

660

2ø2ªcamada
2ø2ªcamada

ESC 1:50
V1T-25 (14 x 60)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

11 N1 c/109 N1 c/24 25 N1 c/6 22 N1 c/710 N1 c/24 8 N1 c/24

2 N3 ø12.5  C=973
966 10

2 N4 ø12.5  C=1182
15 1170

2 N5 ø12.5  C=197
190 10

2 N2 ø10.0  C=203

27 178

2 N6 ø20.0  C=410
2 N7 ø20.0  C=400

2 N8 ø20.0  C=1193

1189 10

85 N1 ø5.0  C=140
9
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P19 V1T-13 V1T-12 V1T-8V1T-6 P8 V1T-1

30 x 40 30 x 40 30 x 40 30 x 40

2x19 N1 c/9 2x13 N1 c/21 2x10 N1 c/11 2x15 N1 c/21 2x31 N1 c/7 2x8 N1 c/142x14 N1 c/21

660

1ø2ªcamada
4ø2ªcamada

ESC 1:50
V1T-26 (30 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

4 N3 ø12.5  C=944
10 937

5 N7 ø16.0  C=686
671 19

2 N8 ø16.0  C=425

1 N4 ø12.5  C=266
10 259

2 N5 ø12.5  C=270
10 263

4 N6 ø12.5  C=594
10 587

5 N9 ø20.0  C=420

4 N10 ø20.0  C=675 4 N2 ø10.0  C=323

19

2x110 N1 ø5.0  C=116
17

35

306

P17 V1T-10 P13

12 x 60

660

ESC 1:50
V1T-27 (12 x 60)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

12 N1 c/28

1 N2 ø6.3  C=84

41
6

2 N3 ø10.0  C=386
12 367 12

2 N4 ø12.5  C=434

40
367 33

12 N1 ø5.0  C=136
7

55

P17 V1T-11 V1T-10 V1T-9 P13

12 x 60

660

ESC 1:50
V1T-28 (12 x 60)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

12 N1 c/28

1 N2 ø6.3  C=84

41
6

2 N3 ø10.0  C=386
12 367 12

2 N4 ø12.5  C=435

41
367 33

12 N1 ø5.0  C=136
7

55

P37 V1T-6

85 x 55

2x1 N2 c/6

(PELE)

660

ESC 1:50
V1T-30 (85 x 55)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

2x4 N3 ø12.5  C=42

2 N1 ø6.3  C=153

39

79

7 N4 ø12.5  C=66
15 42 15

8 N5 ø12.5  C=128

42
42

50

2x1 N2 ø8.0  C=218
53

50

V1T-18 V1T-16 V1T-15

12 x 60 12 x 60

660

ESC 1:50
V1T-33 (12 x 60)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

13 N1 c/28 9 N1 c/28

2 N2 ø10.0  C=632
10 617 10

2 N3 ø12.5  C=721

55
617

55

22 N1 ø5.0  C=136
7

55

P43 P36

14 x 40

2ø2ªcamada

548

ESC 1:50
V1T-37 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

14 N1 c/20

6 N2 ø6.3  C=82

39
8

2 N3 ø12.5  C=154
15 142

2 N4 ø12.5  C=338
15 314 15

2 N5 ø12.5  C=382

33 314
41

14 N1 ø5.0  C=100
9
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