
V1T-21 V1T-23

12 x 60

660

ESC 1:50
V1T-2 (12 x 60)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

2 N2 c/28

4 N1 ø5.0 c/11  C=140

65
6

6

2 N3 ø10.0  C=80
10 65 10

2 N4 ø12.5  C=142

55
65 28

2 N2 ø5.0  C=136
7

55

V1T-32 V1T-34

12 x 60

660

ESC 1:50
V1T-3 (12 x 60)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

2 N2 c/28

4 N1 ø5.0 c/11  C=140

65
6

6

2 N3 ø10.0  C=80
10 65 10

2 N4 ø12.5  C=142

28 65
55

2 N2 ø5.0  C=136
7

55

V1T-21
P42

12 x 60

660

1ø2ªcamada

ESC 1:50
V1T-4 (12 x 60)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

2 N2 c/27

4 N1 ø5.0 c/11  C=140

65
6

6

2 N3 ø10.0  C=80
10 65 10

1 N4 ø10.0  C=128

52
58 23

2 N5 ø10.0  C=138

55
65 23

2 N2 ø5.0  C=136
7

55

P43 V1T-34

12 x 60

660

ESC 1:50
V1T-5 (12 x 60)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

2 N2 c/28

4 N1 ø5.0 c/11  C=140

65
6

6

2 N3 ø10.0  C=80
10 65 10

2 N4 ø12.5  C=142

28 65
55

2 N2 ø5.0  C=136
7

55

V1T-26

P13
V1T-30 V1T-32

22 x 40 22 x 55 22 x 55

1ø2ªcamada

660

3ø2ªcamada

ESC 1:50
V1T-6 (var)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

B

B

SEÇÃO B-B
ESC 1:25

13 N1 c/13 11 N2 c/5 3 N2 c/7

3 N3 ø16.0  C=295
10 289

1 N4 ø16.0  C=341
10 335

4 N5 ø16.0  C=389
10 367 19

3 N6 ø16.0  C=557

31 530

4 N7 ø16.0  C=637

35 559
50

13 N1 ø5.0  C=116
17

35

14 N2 ø8.0  C=146
17

50

P37 V1T-32

V1T-34

20 x 95 20 x 60

(PELE) (PELE)

1ø2ªcamada

660

ESC 1:50
V1T-7 (var)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

B

B

SEÇÃO B-B
ESC 1:253 N2 c/174 N3 c/13

2x7 N4 ø6.3  C=121 2x4 N5 ø6.3  C=65

7 N6 ø6.3  C=218

104

14

4 N1 ø5.0 c/11  C=202

96

14

4 N7 ø12.5  C=140
15 121 10

2 N8 ø12.5  C=72
65 10

3 N9 ø12.5  C=171

3 N10 ø12.5  C=230
10 171

55

3 N2 ø5.0  C=222
15

90

4 N3 ø5.0  C=152
15

55

V1T-28
V1T-29

12 x 60

660

ESC 1:50
V1T-9 (12 x 60)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

3 N1 c/21

2 N2 ø6.3  C=94

46
6

2 N3 ø8.0  C=73

2 N4 ø10.0  C=92
12 73 12

3 N1 ø5.0  C=136

7

55

V1T-21
P11

P12 V1T-26

25 x 60 25 x 40 25 x 40

(PELE)

2ø2ªcamada

660

2ø2ªcamada

ESC 1:50
V1T-8 (var)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

B

B

SEÇÃO B-B
ESC 1:25

5 N1 c/10 21 N4 c/14 29 N4 c/5

2x3 N3 ø8.0  C=155

4 N2 ø6.3  C=113

49

19

3 N5 ø10.0  C=170
10 155 10

5 N7 ø20.0  C=557
12

2 N6 ø12.5  C=609

2 N8 ø20.0  C=670

51
600 31

4 N9 ø20.0  C=687

55
609 35

5 N1 ø5.0  C=162
20

55 50 N4 ø8.0  C=122
20

35

551

V1T-27 V1T-28

14 x 60

660

ESC 1:50
V1T-10 (14 x 60)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

7 N1 c/24

2 N2 ø10.0  C=206
12 187 12

2 N3 ø10.0  C=264

27 187
55

7 N1 ø5.0  C=140
9

55

V1T-28 V1T-31

14 x 60

660

ESC 1:50
V1T-11 (14 x 60)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

7 N1 c/24

1 N2 ø6.3  C=70

33
8

2 N3 ø10.0  C=206
12 187 12

2 N4 ø10.0  C=264

55
187 27

7 N1 ø5.0  C=140
9

55

P15 P16 V1T-26

25 x 40 25 x 40

1ø2ªcamada

660

3ø2ªcamada

ESC 1:50
V1T-12 (25 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

11 N1 c/10 16 N1 c/11 15 N1 c/10

8 N2 ø8.0  C=162

74

19

1 N3 ø16.0  C=398
19 383

5 N4 ø16.0  C=530
19 499 19

3 N5 ø16.0  C=533
18 491 31

5 N6 ø16.0  C=545
18 499 35

42 N1 ø6.3  C=122
20

35

V1T-20 V1T-22

12 x 60

660

ESC 1:50
V1T-14 (12 x 60)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

2 N1 c/28

2 N3 ø10.0  C=74
10 59 10

2 N2 ø6.3  C=59

2 N1 ø5.0  C=136

7

55

V1T-31
V1T-33

12 x 60

660

ESC 1:50
V1T-15 (12 x 60)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

2 N1 c/28

2 N2 ø6.3  C=94

46
6

2 N3 ø10.0  C=76
10 59 12

2 N4 ø10.0  C=132

55
59 23

2 N1 ø5.0  C=136
7

55

V1T-20
V1T-22

12 x 60

660

ESC 1:50
V1T-17 (12 x 60)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

2 N1 c/28

1 N2 ø6.3  C=94

46
6

2 N3 ø10.0  C=76
12 59 10

2 N4 ø10.0  C=132

23 59
55

2 N1 ø5.0  C=136
7

55

V1T-31
V1T-33

12 x 60

660

ESC 1:50
V1T-18 (12 x 60)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

2 N1 c/28

2 N2 ø6.3  C=94

46
6

2 N3 ø10.0  C=76
10 59 12

2 N4 ø10.0  C=132

55
59 23

2 N1 ø5.0  C=136
7

55

V1T-17 V1T-16 V1T-14

12 x 60 12 x 60

660

ESC 1:50
V1T-20 (12 x 60)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

13 N1 c/28 11 N1 c/28

2 N2 ø10.0  C=672
10 657 10

2 N3 ø12.5  C=761

55
657

55

24 N1 ø5.0  C=136
7

55

ENGENHARIA

Avenida Pingüim, N° 304 | Sala 01 | Gleba Ribeirão Pingüim | Maringá - Paraná | CEP: 87065-675

LOCAL:

OBRA:

LOCAL:

OBRA:

REFERÊNCIA(s):

PROJETO:

Fone/Fax: (44) 3026-8993 - e-mail: yk@ykengenharia.com.br - Visite nosso site! http://www.ykengenharia.com.br

PRANCHA:

PROJETO N°:ART N°:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Engenharia de Estruturas e Engenharia de Segurança do Trabalho

INDICADAS

DATA DA REVISÃO:DATA CRIAÇÃO:

ESCALAS:

REVISÃO:

R-

CLIENTE:

Eng° Esp.Yutaka Mario Kobayashi Júnior

CREA PR-89.748/D

Excelência em Projetos Estruturais de Concreto Armado, Protendido, Pré-Moldado, Estruturas Metálicas e Alvenaria Estrutural

ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO

Para Construção de Uma Edificação Residencial Coletiva - Edifício Jardins de France

Rua Francisco Glicério, n° 1.033 - Zona 07 - Maringá - Paraná

20122498064

33
6809/04/2013 N/C

00

P-181
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RODRIGO KOJO

V1T-26 P17 V1T-31

22 x 40 22 x 40

2ø2ªcamada 1ø2ªcamada

660

4ø2ªcamada 1ø3ªcamada

ESC 1:50
V1T-13 (22 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

24 N1 c/7 26 N1 c/7

SUSPENSÃO V1T-31
ESC 1:25

2 N4 ø16.0  C=349
19 334

4 N5 ø16.0  C=581
19 559 10

1 N3 ø10.0  C=414

1 N6 ø16.0  C=415

4 N7 ø16.0  C=606

31 551 31

4 N8 ø16.0  C=622

35 559 35

50 N1 ø5.0  C=116
17

35

3 N2 ø6.3  C=140
9

55

V1T-20 P20
P21

P22 V1T-33

25 x 60 25 x 40 25 x 40 25 x 60

660

2ø2ªcamada 2ø2ªcamada

ESC 1:50
V1T-16 (var)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

B

B

SEÇÃO B-B
ESC 1:25

4 N1 c/13 4 N1 c/1333 N2 c/13 33 N2 c/13

2 N3 ø12.5  C=169
10 155 10

4 N4 ø12.5  C=1077

2 N3 ø12.5  C=169
10 155 10

2 N5 ø12.5  C=412

51
364

2 N6 ø12.5  C=407

359
51

6 N7 ø12.5  C=1124

55
1072

6 N8 ø12.5  C=252

200
55

8 N1 ø5.0  C=162
20

5566 N2 ø5.0  C=122
20

35

V1T-8 V1T-4 V1T-2

12 x 60 12 x 60

660

ESC 1:50
V1T-21 (12 x 60)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

11 N1 c/28 11 N1 c/28

2 N2 ø6.3  C=94

46
6

2 N3 ø10.0  C=644
10 627 12

2 N4 ø10.0  C=700

23 627
55

22 N1 ø5.0  C=136
7

55

288295

12

60

300332

428.5428.5 5050

25

60

25

40

80

50110428.520428.511050

180161.5

22

40

99

99

180192191.5

282355

12

60

282380

38

12

60

64

38

12

60

64

38

12

60

64

50

12

60

64

141.5172110

25

40

131.58024250166

14

60

192

168

14

60

192

141.528250

25

40

25

60

131.58024211050

54

12

60

78

5041

20

60

20

95

504185

2154161.5

22

55

22

40

41139192191.5
50

12

60

5020

50

12

60

2050

50

12

60

70

50

12

60

70

P4

P46

V1T-26

P47

P6

90 189.5

25 x 90

558

25 x 90

129.5

25 x 90

90

Espera P46
Espera P47

(PELE)

4ø2ªcamada

660

4ø2ªcamada 4ø3ªcamada 4ø2ªcamada 4ø3ªcamada

ESC 1:50
V1T-1 (25 x 90)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

90

25

190
38 N2 c/5

190
38 N2 c/5

497
36 N2 c/14

ESPERA P46
ESC 1:25

ESPERA P47
ESC 1:25

2x5 N1 ø8.0  C=1052

4 N5 ø20.0  C=1060
10 1052 10

8 N6 ø20.0  C=352
10 348

8 N7 ø20.0  C=347

343 10

4 N5 ø20.0  C=1060
10 1052 10

112 N2 ø8.0  C=222
20

85

10
 N

3 
ø1

6.
0 

 C
=

16
8

15

15
7

10
 N

4 
ø1

6.
0 

 C
=

18
4

15

17
3

4 N8 ø20.0  C=1052
10 1044 10

Relação do aço
ELEMENTO AÇO N DIAM Q UNIT

(cm)
C.TOTAL

(cm)
V1T-1 CA50 1 8.0 10 1052 10520

CA50 2 8.0 112 222 24864
CA50 3 16.0 10 168 1680
CA50 4 16.0 10 184 1840
CA50 5 20.0 8 1060 8480
CA50 6 20.0 8 352 2816
CA50 7 20.0 8 347 2776
CA50 8 20.0 4 1052 4208

V1T-2 CA60 1 5.0 4 140 560
CA60 2 5.0 2 136 272
CA50 3 10.0 2 80 160
CA50 4 12.5 2 142 284

V1T-3 CA60 1 5.0 4 140 560
CA60 2 5.0 2 136 272
CA50 3 10.0 2 80 160
CA50 4 12.5 2 142 284

V1T-4 CA60 1 5.0 4 140 560
CA60 2 5.0 2 136 272
CA50 3 10.0 2 80 160
CA50 4 10.0 1 128 128
CA50 5 10.0 2 138 276

V1T-5 CA60 1 5.0 4 140 560
CA60 2 5.0 2 136 272
CA50 3 10.0 2 80 160
CA50 4 12.5 2 142 284

V1T-6 CA60 1 5.0 13 116 1508
CA50 2 8.0 14 146 2044
CA50 3 16.0 3 295 885
CA50 4 16.0 1 341 341
CA50 5 16.0 4 389 1556
CA50 6 16.0 3 557 1671
CA50 7 16.0 4 637 2548

V1T-7 CA60 1 5.0 4 202 808
CA60 2 5.0 3 222 666
CA60 3 5.0 4 152 608
CA50 4 6.3 14 121 1694
CA50 5 6.3 8 65 520
CA50 6 6.3 7 218 1526
CA50 7 12.5 4 140 560
CA50 8 12.5 2 72 144
CA50 9 12.5 3 171 513
CA50 10 12.5 3 230 690

V1T-8 CA60 1 5.0 5 162 810
CA50 2 6.3 4 113 452
CA50 3 8.0 6 155 930
CA50 4 8.0 50 122 6100
CA50 5 10.0 3 170 510
CA50 6 12.5 2 609 1218
CA50 7 20.0 5 557 2785
CA50 8 20.0 2 670 1340
CA50 9 20.0 4 687 2748

V1T-9 CA60 1 5.0 3 136 408
CA50 2 6.3 2 94 188
CA50 3 8.0 2 73 146
CA50 4 10.0 2 92 184

V1T-10 CA60 1 5.0 7 140 980
CA50 2 10.0 2 206 412
CA50 3 10.0 2 264 528

V1T-11 CA60 1 5.0 7 140 980
CA50 2 6.3 1 70 70
CA50 3 10.0 2 206 412
CA50 4 10.0 2 264 528

V1T-12 CA50 1 6.3 42 122 5124
CA50 2 8.0 8 162 1296
CA50 3 16.0 1 398 398
CA50 4 16.0 5 530 2650
CA50 5 16.0 3 533 1599
CA50 6 16.0 5 545 2725

V1T-13 CA60 1 5.0 50 116 5800
CA50 2 6.3 3 140 420
CA50 3 10.0 1 414 414
CA50 4 16.0 2 349 698
CA50 5 16.0 4 581 2324
CA50 6 16.0 1 415 415
CA50 7 16.0 4 606 2424
CA50 8 16.0 4 622 2488

V1T-14 CA60 1 5.0 2 136 272
CA50 2 6.3 2 59 118
CA50 3 10.0 2 74 148

V1T-15 CA60 1 5.0 2 136 272
CA50 2 6.3 2 94 188
CA50 3 10.0 2 76 152
CA50 4 10.0 2 132 264

V1T-16 CA60 1 5.0 8 162 1296
CA60 2 5.0 66 122 8052
CA50 3 12.5 4 169 676
CA50 4 12.5 4 1077 4308
CA50 5 12.5 2 412 824
CA50 6 12.5 2 407 814
CA50 7 12.5 6 1124 6744
CA50 8 12.5 6 252 1512

V1T-17 CA60 1 5.0 2 136 272
CA50 2 6.3 1 94 94
CA50 3 10.0 2 76 152
CA50 4 10.0 2 132 264

V1T-18 CA60 1 5.0 2 136 272
CA50 2 6.3 2 94 188
CA50 3 10.0 2 76 152
CA50 4 10.0 2 132 264

V1T-20 CA60 1 5.0 24 136 3264
CA50 2 10.0 2 672 1344
CA50 3 12.5 2 761 1522

V1T-21 CA60 1 5.0 22 136 2992
CA50 2 6.3 2 94 188
CA50 3 10.0 2 644 1288
CA50 4 10.0 2 700 1400

Resumo do aço
AÇO DIAM C.TOTAL

(m)
PESO
(kg)

CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
12.5
16.0
20.0

5.0

107.7
459

94.6
203.8
262.5
251.6
325.9

26.4
181.1
58.3

196.3
414.2
620.3

50.2
PESO TOTAL

CA50
CA60

1496.6
50.2

Vol. de concreto total (C-30) = 7.92 m³
Área de forma total = 93.16 m²


