
P4 P46

25 x 60

3267.5

ESC 1:50
VC-1 (25 x 60)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

10 N1 c/13

1 N2 ø6.3  C=173

79

19

3 N3 ø10.0  C=262
10 245 12

3 N4 ø10.0  C=304

32 245 32

10 N1 ø5.0  C=162
20

55

P47 P6

25 x 60

3267.5

ESC 1:50
VC-2 (25 x 60)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

15 N1 c/13

3 N2 ø10.0  C=260
10 245 10

4 N3 ø10.0  C=326

55
245 31

15 N1 ø5.0  C=162
20

55

P46 VC-23 P47

14 x 70

(PELE)

1ø2ªcamada

3267.5

1ø2ªcamada 2ø2ªcamada

ESC 1:50
VC-3 (14 x 70)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

21 N1 c/24

2x4 N2 ø6.3  C=613

1 N3 ø6.3  C=162

79
8

1 N4 ø12.5  C=625
15 606 10

2 N5 ø12.5  C=632
15 613 10

2 N6 ø12.5  C=191

36 158

2 N7 ø12.5  C=249

213
39

2 N8 ø12.5  C=682

36 613
39

21 N1 ø5.0  C=160
9

65

VC-18 VC-21

12 x 45

3205

ESC 1:50
VC-4 (12 x 45)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

5 N1 c/24

2 N3 ø8.0  C=143
10 127 10

2 N2 ø6.3  C=127

5 N1 ø5.0  C=106
7

40

VC-28 VC-29

12 x 45

3205

ESC 1:50
VC-5 (12 x 45)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

5 N1 c/24

2 N3 ø8.0  C=143
10 127 10

2 N2 ø6.3  C=127

5 N1 ø5.0  C=106
7

40

VC-25 VC-26

12 x 60

3267.5

ESC 1:50
VC-9 (12 x 60)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

4 N1 c/14

3 N2 ø6.3  C=94

46
6

2 N3 ø8.0  C=75

2 N4 ø10.0  C=94
12 75 12

4 N1 ø5.0  C=136
7

55

VC-23

P13 VC-27 VC-28

22 x 40 22 x 80

(PELE)

2ø2ªcamada

3267.5

4ø2ªcamada

ESC 1:50
VC-6 (var)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

B

B

SEÇÃO B-B
ESC 1:25

5 N4 c/6 7 N4 c/21 30 N1 c/6

SUSPENSÃO VC-28
ESC 1:25

2x6 N2 ø6.3  C=367

7 N3 ø6.3  C=78

33

16

2 N6 ø12.5  C=293
15 281

3 N7 ø12.5  C=381
10 367 10

4 N8 ø20.0  C=551

4 N9 ø20.0  C=604

539

71

4 N10 ø20.0  C=649

35 551

75

12 N4 ø6.3  C=116
17

35

30 N1 ø5.0  C=196

17

75

4 N5 ø8.0  C=240
9

105

P37 VC-28

20 x 80

(PELE)

3267.5

ESC 1:50
VC-7 (20 x 80)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

9 N1 c/5

SUSPENSÃO VC-28
ESC 1:25

2x6 N2 ø6.3  C=116

6 N4 ø8.0  C=217

104

14

6 N3 ø6.3 c/10  C=257

116

14

6

3 N5 ø10.0  C=133
12 116 10

4 N6 ø12.5  C=221

36 116

75

9 N1 ø5.0  C=192
15

75

3 N7 ø12.5  C=248
9

105

P11 P12 VC-23

25 x 40 25 x 40

3267.5

ESC 1:50
VC-8 (25 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

22 N1 c/13 12 N1 c/13

2 N2 ø6.3  C=153

69

19

3 N3 ø10.0  C=510
12 491 12

4 N4 ø16.0  C=542

23 491 35

34 N1 ø5.0  C=122
20

35

VC-22 VC-23

12 x 40

3267.5

ESC 1:50
VC-10 (12 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

9 N1 c/21

2 N3 ø8.0  C=226
10 210 10

2 N2 ø6.3  C=210

9 N1 ø5.0  C=96
7

35

VC-25 VC-28

14 x 70

(PELE)

3267.5

ESC 1:50
VC-11 (14 x 70)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

7 N1 c/24

2x4 N2 ø6.3  C=189

2 N3 ø10.0  C=204
10 189 10

2 N2 ø6.3  C=189

7 N1 ø5.0  C=160
9

65

P15 VC-22 P16 VC-23

25 x 40 25 x 40

(PELE)

3267.5

ESC 1:50
VC-12 (25 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

32 N1 c/9 17 N1 c/9

2x4 N2 ø6.3  C=492

3 N3 ø12.5  C=511
10 492 15

2 N4 ø12.5  C=265

3 N5 ø12.5  C=558

37 492 35

49 N1 ø5.0  C=122
20

35

VC-23

P17 VC-28

22 x 40 22 x 70

(PELE)

3267.5

ESC 1:50
VC-13 (var)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

B

B

SEÇÃO B-B
ESC 1:25

12 N1 c/15 12 N2 c/15

2x3 N3 ø10.0  C=367

3 N4 ø12.5  C=293
15 281

2 N5 ø12.5  C=386
10 367 15

2 N6 ø16.0  C=425

2 N7 ø16.0  C=610

35 551 31

12 N1 ø5.0  C=116

17

35

12 N2 ø5.0  C=176

17

65

VC-18 VC-19

12 x 45

3205

ESC 1:50
VC-15 (12 x 45)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

5 N1 c/24

2 N3 ø8.0  C=143
10 127 10

2 N2 ø6.3  C=127

5 N1 ø5.0  C=106
7

40

P20 P21 P22

25 x 40 25 x 40

3267.5

ESC 1:50
VC-14 (25 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

33 N1 c/13 33 N1 c/13

2 N2 ø10.0  C=987
10 972 10

3 N3 ø10.0  C=1019

24 972 28

66 N1 ø5.0  C=122
20

35

VC-28 VC-29

12 x 45

3205

ESC 1:50
VC-16 (12 x 45)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

5 N1 c/24

2 N3 ø8.0  C=143
10 127 10

2 N2 ø6.3  C=127

5 N1 ø5.0  C=106
7

40

P26 P45 P27

14 x 70 14 x 70

(PELE)

1ø2ªcamada

3267.5

2ø2ªcamada

ESC 1:50
VC-17 (14 x 70)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35 N1 c/24

2x2 N2 ø8.0  C=972

1 N3 ø16.0  C=312

2 N4 ø16.0  C=985
10 972 10

2 N5 ø16.0  C=1076

63
2 N6 ø16.0  C=297

253
48

35 N1 ø5.0  C=160

9

65

2ø2ªcamada

2 N6 ø16.0  C=297

253
48

972
48

Relação do aço
ELEMENTO AÇO N DIAM Q UNIT

(cm)
C.TOTAL

(cm)
VC-1 CA60 1 5.0 10 162 1620

CA50 2 6.3 1 173 173
CA50 3 10.0 3 262 786
CA50 4 10.0 3 304 912

VC-2 CA60 1 5.0 15 162 2430
CA50 2 10.0 3 260 780
CA50 3 10.0 4 326 1304

VC-3 CA60 1 5.0 21 160 3360
CA50 2 6.3 8 613 4904
CA50 3 6.3 1 162 162
CA50 4 12.5 1 625 625
CA50 5 12.5 2 632 1264
CA50 6 12.5 2 191 382
CA50 7 12.5 2 249 498
CA50 8 12.5 2 682 1364

VC-4 CA60 1 5.0 5 106 530
CA50 2 6.3 2 127 254
CA50 3 8.0 2 143 286

VC-5 CA60 1 5.0 5 106 530
CA50 2 6.3 2 127 254
CA50 3 8.0 2 143 286

VC-6 CA60 1 5.0 30 196 5880
CA50 2 6.3 12 367 4404
CA50 3 6.3 7 78 546
CA50 4 6.3 12 116 1392
CA50 5 8.0 4 240 960
CA50 6 12.5 2 293 586
CA50 7 12.5 3 381 1143
CA50 8 20.0 4 551 2204
CA50 9 20.0 4 604 2416
CA50 10 20.0 4 649 2596

VC-7 CA60 1 5.0 9 192 1728
CA50 2 6.3 12 116 1392
CA50 3 6.3 6 257 1542
CA50 4 8.0 6 217 1302
CA50 5 10.0 3 133 399
CA50 6 12.5 4 221 884
CA50 7 12.5 3 248 744

VC-8 CA60 1 5.0 34 122 4148
CA50 2 6.3 2 153 306
CA50 3 10.0 3 510 1530
CA50 4 16.0 4 542 2168

VC-9 CA60 1 5.0 4 136 544
CA50 2 6.3 3 94 282
CA50 3 8.0 2 75 150
CA50 4 10.0 2 94 188

VC-10 CA60 1 5.0 9 96 864
CA50 2 6.3 2 210 420
CA50 3 8.0 2 226 452

VC-11 CA60 1 5.0 7 160 1120
CA50 2 6.3 10 189 1890
CA50 3 10.0 2 204 408

VC-12 CA60 1 5.0 49 122 5978
CA50 2 6.3 8 492 3936
CA50 3 12.5 3 511 1533
CA50 4 12.5 2 265 530
CA50 5 12.5 3 558 1674

VC-13 CA60 1 5.0 12 116 1392
CA60 2 5.0 12 176 2112
CA50 3 10.0 6 367 2202
CA50 4 12.5 3 293 879
CA50 5 12.5 2 386 772
CA50 6 16.0 2 425 850
CA50 7 16.0 2 610 1220

VC-14 CA60 1 5.0 66 122 8052
CA50 2 10.0 2 987 1974
CA50 3 10.0 3 1019 3057

VC-15 CA60 1 5.0 5 106 530
CA50 2 6.3 2 127 254
CA50 3 8.0 2 143 286

VC-16 CA60 1 5.0 5 106 530
CA50 2 6.3 2 127 254
CA50 3 8.0 2 143 286

VC-17 CA60 1 5.0 35 160 5600
CA50 2 8.0 4 972 3888
CA50 3 16.0 1 312 312
CA50 4 16.0 2 985 1970
CA50 5 16.0 2 1076 2152
CA50 6 16.0 4 297 1188

VC-18 CA60 1 5.0 70 106 7420
CA50 2 6.3 2 507 1014
CA50 3 6.3 2 1200 2400
CA50 4 8.0 2 1198 2396
CA50 5 8.0 2 543 1086

VC-20 CA60 1 5.0 19 252 4788
CA50 2 6.3 16 303 4848
CA50 3 12.5 3 317 951
CA50 4 12.5 2 252 504
CA50 5 12.5 4 373 1492

VC-22 CA60 1 5.0 6 96 576
CA50 2 6.3 2 153 306
CA50 3 8.0 2 169 338

VC-29 CA60 1 5.0 70 106 7420
CA50 2 6.3 2 507 1014
CA50 3 6.3 2 1200 2400
CA50 4 8.0 2 1198 2396
CA50 5 8.0 2 543 1086

Resumo do aço
AÇO DIAM C.TOTAL

(m)
PESO
(kg)

CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
12.5
16.0
20.0

5.0

343.5
152

135.4
158.3

98.6
72.2

671.6

84
60

83.5
152.4
155.6

178
103.5

PESO TOTAL

CA50
CA60

713.5
103.5

Vol. de concreto total (C-30) = 9.09 m³
Área de forma total = 124.49 m²

VC-15 VC-4

12 x 45

3205

ESC 1:50
VC-18 (12 x 45)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

70 N1 c/24

2 N4 ø8.0  C=1198
10 1190

2 N5 ø8.0  C=543
535 10

2 N2 ø6.3  C=5072 N3 ø6.3  C=1200

70 N1 ø5.0  C=106
7

40

VC-12 VC-10

12 x 40

3267.5

ESC 1:50
VC-22 (12 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

6 N1 c/21

2 N3 ø8.0  C=169
10 153 10

2 N2 ø6.3  C=153

6 N1 ø5.0  C=96
7

35

P15 P11

20 x 110

Espera P15
(3 ø 12.5) Espera P11

(4 ø 12.5)

(PELE)

3267.5

2ø2ªcamada

ESC 1:50
VC-20 (20 x 110)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

19 N1 c/14

2x8 N2 ø6.3  C=303

3 N3 ø12.5  C=317
10 303 10

2 N4 ø12.5  C=252

215
40

4 N5 ø12.5  C=373

36 303
40

19 N1 ø5.0  C=252
15

105

VC-16 VC-5

12 x 45

3205

ESC 1:50
VC-29 (12 x 45)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

70 N1 c/24

2 N4 ø8.0  C=1198
10 1190

2 N5 ø8.0  C=543
535 10

2 N2 ø6.3  C=5072 N3 ø6.3  C=1200

70 N1 ø5.0  C=106

7

40
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