
P26

P40 VC-15 P20 P15

14 x 70 14 x 110 14 x 110

(PELE) (PELE)

3267.5

2ø2ªcamada

ESC 1:50
VC-19 (var)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

B

B

SEÇÃO B-B
ESC 1:25

18 N1 c/24 18 N2 c/24 18 N2 c/24

2x4 N3 ø6.3  C=528 2x5 N4 ø6.3  C=982

1 N5 ø6.3  C=92

44
82 N6 ø10.0  C=536

10 528

3 N7 ø10.0  C=999
10 982 12

2 N8 ø12.5  C=437

29

2 N9 ø12.5  C=257

225 35

2 N10 ø12.5  C=1082

1050 35

18 N1 ø5.0  C=160
9

65

36 N2 ø5.0  C=240
9

105

411

P17 P13

14 x 70

(PELE)
3267.5

ESC 1:50
VC-24 (14 x 70)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

14 N1 c/24

2x4 N2 ø6.3  C=367

2 N3 ø6.3  C=86

41
8

3 N4 ø10.0  C=386
12 367 12

2 N5 ø10.0  C=426

31 367 33

14 N1 ø5.0  C=160
9

65

VC-9
P37

12 x 60

3267.5

ESC 1:50
VC-26 (12 x 60)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

2 N1 c/28

2 N2 ø10.0  C=66
10 51 10

2 N3 ø10.0  C=124

55
51 23

2 N1 ø5.0  C=136
7

55

P11 VC-4 P48

P4

14 x 110 14 x 70

(PELE) (PELE)

1ø2ªcamada

2ø2ªcamada

3267.5

2ø2ªcamada 1ø3ªcamada

ESC 1:50
VC-21 (var)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

B

B

SEÇÃO B-B
ESC 1:25

10 N5 c/519 N5 c/30 15 N1 c/24

2x5 N2 ø6.3  C=695 2x4 N3 ø6.3  C=450

7 N4 ø8.0  C=101

49
8

1 N7 ø16.0  C=709
19 687 10

2 N8 ø16.0  C=717
19 695 10

2 N9 ø16.0  C=457
451 10

2 N10 ø16.0  C=461
455 10

1 N11 ø16.0  C=346

49
301

2 N12 ø16.0  C=491

49
446

2 N13 ø16.0  C=495

49
450

2 N6 ø10.0  C=674

31

29 N5 ø8.0  C=240

9

105

15 N1 ø5.0  C=160
9

65

645

P17 VC-11 VC-9 P13

14 x 70

(PELE)
3267.5

ESC 1:50
VC-25 (14 x 70)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

14 N1 c/24

2x4 N2 ø6.3  C=367

1 N3 ø6.3  C=86

41
8

1 N3 ø6.3  C=86

41
8

3 N4 ø10.0  C=386
12 367 12

2 N5 ø10.0  C=424

31 367 31

14 N1 ø5.0  C=160
9

65

P11 P12

14 x 40

1ø2ªcamada

3022.5

2ø2ªcamada

ESC 1:50
VC-30 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

14 N1 c/8 7 N1 c/21

1 N2 ø10.0  C=188
10 180

3 N3 ø10.0  C=352
10 337 10

2 N4 ø12.5  C=255

248 10

2 N5 ø12.5  C=351
10 337 10

21 N1 ø5.0  C=100

9

35

Relação do aço
ELEMENTO AÇO N DIAM Q UNIT

(cm)
C.TOTAL

(cm)
VC-19 CA60 1 5.0 18 160 2880

CA60 2 5.0 36 240 8640
CA50 3 6.3 8 528 4224
CA50 4 6.3 10 982 9820
CA50 5 6.3 1 92 92
CA50 6 10.0 2 536 1072
CA50 7 10.0 3 999 2997
CA50 8 12.5 2 437 874
CA50 9 12.5 2 257 514
CA50 10 12.5 2 1082 2164

VC-21 CA60 1 5.0 15 160 2400
CA50 2 6.3 10 695 6950
CA50 3 6.3 8 450 3600
CA50 4 8.0 7 101 707
CA50 5 8.0 29 240 6960
CA50 6 10.0 2 674 1348
CA50 7 16.0 1 709 709
CA50 8 16.0 2 717 1434
CA50 9 16.0 2 457 914
CA50 10 16.0 2 461 922
CA50 11 16.0 1 346 346
CA50 12 16.0 2 491 982
CA50 13 16.0 2 495 990

VC-23 CA60 1 5.0 82 160 13120
CA60 2 5.0 32 100 3200
CA50 3 6.3 8 1200 9600
CA50 4 6.3 8 133 1064
CA50 5 6.3 8 921 7368
CA50 6 10.0 2 417 834
CA50 7 10.0 1 651 651
CA50 8 10.0 2 974 1948
CA50 9 10.0 3 653 1959
CA50 10 10.0 3 938 2814
CA50 11 10.0 2 755 1510
CA50 12 10.0 2 379 758
CA50 13 16.0 1 330 330
CA50 14 16.0 2 1090 2180
CA50 15 16.0 2 736 1472

VC-24 CA60 1 5.0 14 160 2240
CA50 2 6.3 8 367 2936
CA50 3 6.3 2 86 172
CA50 4 10.0 3 386 1158
CA50 5 10.0 2 426 852

VC-25 CA60 1 5.0 14 160 2240
CA50 2 6.3 8 367 2936
CA50 3 6.3 2 86 172
CA50 4 10.0 3 386 1158
CA50 5 10.0 2 424 848

VC-26 CA60 1 5.0 2 136 272
CA50 2 10.0 2 66 132
CA50 3 10.0 2 124 248

VC-27 CA50 1 8.0 2 218 436
CA50 2 12.5 8 42 336
CA50 3 12.5 2 155 310
CA50 4 12.5 6 61 366
CA50 5 12.5 8 128 1024

VC-28 CA60 1 5.0 33 168 5544
CA60 2 5.0 98 248 24304
CA50 3 6.3 8 520 4160
CA50 4 6.3 10 1200 12000
CA50 5 6.3 10 785 7850
CA50 6 6.3 8 452 3616
CA50 7 10.0 3 603 1809
CA50 8 10.0 2 732 1464
CA50 9 10.0 26 249 6474
CA50 10 12.5 2 527 1054
CA50 11 12.5 2 539 1078
CA50 12 12.5 2 762 1524
CA50 13 16.0 3 693 2079
CA50 14 16.0 1 295 295
CA50 15 16.0 3 467 1401
CA50 16 16.0 2 596 1192
CA50 17 16.0 1 656 656
CA50 18 16.0 2 1086 2172
CA50 19 16.0 2 650 1300

VC-30 CA60 1 5.0 21 100 2100
CA50 2 10.0 1 188 188
CA50 3 10.0 3 352 1056
CA50 4 12.5 2 255 510
CA50 5 12.5 2 351 702

VC-31 CA60 1 5.0 13 100 1300
CA50 2 10.0 3 352 1056
CA50 3 12.5 1 255 255
CA50 4 12.5 2 351 702

VC-32 CA60 1 5.0 13 100 1300
CA50 2 6.3 1 92 92
CA50 3 10.0 6 320 1920

Resumo do aço
AÇO DIAM C.TOTAL

(m)
PESO
(kg)

CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
12.5
16.0

5.0

766.6
81.1

342.6
114.2
193.8
695.4

187.6
32

211.2
109.9
305.8
107.2

PESO TOTAL

CA50
CA60

846.5
107.2

Vol. de concreto total (C-30) = 11.14 m³
Área de forma total = 170.81 m²

P45 P44 P21 P19

VC-13VC-12 VC-10 VC-8 VC-6

P8 VC-3

14 x 70 14 x 70 14 x 70 14 x 40 14 x 40 14 x 40 14 x 40 14 x 70 14 x 70

ESCADA LE3

(PELE)
(PELE)

3267.5

1ø2ªcamada

ESC 1:50
VC-23 (var)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

B

B

SEÇÃO B-B
ESC 1:25

13 N1 c/24 35 N1 c/24 11 N1 c/24 23 N1 c/2411 N2 c/11 8 N2 c/157 N2 c/21 2 N2 c/7 4 N2 c/21

2x4 N3 ø6.3  C=1200 2x4 N4 ø6.3  C=133

2x4 N5 ø6.3  C=921

2 N6 ø10.0  C=417
10 409

1 N7 ø10.0  C=651

2 N8 ø10.0  C=974
966 10

3 N9 ø10.0  C=653

3 N10 ø10.0  C=938
10 921 12

2 N11 ø10.0  C=755

31
1 N13 ø16.0  C=330

2 N14 ø16.0  C=1090 2 N15 ø16.0  C=736
2 N12 ø10.0  C=379

31

82 N1 ø5.0  C=160

9

65

32 N2 ø5.0  C=100

9

35

726 350

P37 VC-6

85 x 55

2x1 N1 c/6

(PELE)

3267.5

ESC 1:50
VC-27 (85 x 55)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

2x4 N2 ø12.5  C=42

2 N3 ø12.5  C=155

42

79

6 N4 ø12.5  C=61
15 42 10

8 N5 ø12.5  C=128

42
42

50

2x1 N1 ø8.0  C=218
53

50

P15 P16

14 x 40

3022.5

1ø2ªcamada

ESC 1:50
VC-31 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

13 N1 c/20

3 N2 ø10.0  C=352
10 337 10

1 N3 ø12.5  C=255

248 10

2 N4 ø12.5  C=351
10 337 10

13 N1 ø5.0  C=100
9

35

P15 P11

14 x 40

3022.5

ESC 1:50
VC-32 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

13 N1 c/21

1 N2 ø6.3  C=92

44
8

3 N3 ø10.0  C=320
10 303 12

3 N3 ø10.0  C=320
12 303 10

13 N1 ø5.0  C=100
9

35

P27

P41 VC-16 P22 VC-13 VC-11 VC-7VC-6 VC-5 P49

P6

14 x 70 14 x 110 14 x 110 14 x 110 14 x 70

(PELE) (PELE) (PELE)

1ø2ªcamada

3267.5

2ø2ªcamada

ESC 1:50
VC-28 (var)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

B

B

SEÇÃO B-B
ESC 1:25

18 N1 c/24 15 N1 c/2426 N2 c/17 72 N2 c/10 8 N9 c/718 N9 c/30

2x4 N3 ø6.3  C=520 2x5 N4 ø6.3  C=1200 2x5 N5 ø6.3  C=785 2x4 N6 ø6.3  C=452

2 N10 ø12.5  C=527
10 520

2 N11 ø12.5  C=539
10 532

2 N12 ø12.5  C=762
3 N13 ø16.0  C=693

687 10

1 N14 ø16.0  C=295

3 N15 ø16.0  C=467
461 10

3 N7 ø10.0  C=603

28

2 N16 ø16.0  C=596

1 N17 ø16.0  C=656

2 N18 ø16.0  C=1086 2 N19 ø16.0  C=650 2 N8 ø10.0  C=732

31

33 N1 ø5.0  C=168
11

67

98 N2 ø5.0  C=248
11

107

26 N9 ø10.0  C=249

577 703
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