ESP.
0,10
0,10
0,60
0,60
0,60
0.22

PENA N

COR

15

141
151
161
demais

0,15
0,27
0,10
0,30
0,60
0,40
0,22

PENAS PARA PLOTAGEM
ESP.

7
7

PENA N

1 (red)

2 (yellow)

3 (green)

4 (cyan)

5 (blue)

6 (magenta)
7 (white)

COR

Vigas
Nome Secao Elevagao Nivel
(cm) (cm) (cm)
P4(M) P46(M) P47(M) P6(M) ve-1 25x60 0| 32675
(25/110) VC-1 (25/60) (25/60) VC-3 (14/70 V0.3 (25/60) Ve-2 25/110) ve-2 25¢60 0| 32675
A -¢ 2! (14/70) V A 9 V 4 Vc-3 14x70 0| 3275
V-4 12x45 -62.5 3205
(25/60) V-5 12045 -62.5 3205
VC-6 20x40 0| 32675
22x80 0| 32675
C ve-7 20x80 0| 32675
ve-8 25¢40 0| 32675
ii ve-9 12460 0| 32675
ve-10 | 12¢40 0| 32675
: ve-11 | 1470 0| 32675
= = ve-12 | 25x40 0| 32675
S N Ve-13 | 22x40 0| 32675
= = 22470 0| 32675
N & VC-14 | 25x40 0| 32675
Q © Ve-15 | 12445 -62.5 3205
Ve-16 | 12v45 -62.5 3205
— Ve-17 14x70 0 3267.5
S ve-18 | 12445 -62.5 3205
< Ve-19 | 14x70 0| 30675
Q 14x110 0| 32675
<) ve-20 | 20x110 0| 3275
= ve-21 | 14x110 0| 32675
ég%%l) 14x70 0| 32675
— _ _ 1alt20) ve-22 | 12¢40 0| 32675
] % ve-23 | 1470 0| se675
14x40 0| 32675
14470 0| 32675
ve-24 | 14x70 0| 32675
’ ve-25 | 1470 0| 32675
P48(M) Ve-26 | 12460 0| 30675
(20/80) < @ B ve-27 | 85x55 0| 32675
_ _ ve-28 | 14x70 0| 32675
. (o> 8 i || s NOTAS QUANTO AS |AJES IMPERMEABILIZADAS
I X .
= VC-29 12x45 -62.5 3205 sy : : g : :
. 1) Verificar junto ao projeto arquitetonico as lajes com necessidade de
| Y Lajes impermeabilizagdo. Recomenda-se o0 uso de manta asfaltica.
Dados Sobrecarga (kgf/im?)
Nome Tipo Altura Elevagao Nivel Peso proprio Permanente Acidental Localizada
(cm) (cm) (cm) (kgf/m?)
Lc-1 Vigota protendida 16 0] 82675 157 50 50 -
LC-2 Vigota protendida 16* 0| 3267.5 157 50 50 -
7 Zﬁﬂ% Lc-3 Maciga 20 -88 | 3180 500 100 100 - Prazos de Desforma
= Lc-4 Macica 20 -88 3180 500 100 100 -
S A , . )
3 s Le-5 Vigota protendida 16 0 3267.5 167 130 150 sim A RETIRADA DAS FORMAS DEVE OBEDECER SEMPRE A ORDEM E AOS PRAZOS
) - S Lc-6 Maciga 2 01 32675 500 100 3100 - MINIMOS INDICADOS A SEGUIR, DE ACORDO COM O ESTIPULADO NA NBR 6118/2003.
S Q Ny 1c-7 Macica 16 0| 32675 400 130 150 -
= N 8 LC-8 Vigota protendida 16* 0| 32675 157 50 50 - PRAZO DE RETIRADA USANDO-SE
N Ry LC-9 Vigota protendida 16* 0| 32675 157 50 50 - FORMAS APLICADAS EM
Q = LC-10 Vigota protendida 16* 0| 32675 157 50 50 - CIMENTO PORTLAND COMUM
Le-11 Vigota protendida 16* 0| 32675 157 50 50
| ) ) 1C-12 ViZotaZrotendida 16* 0| 32675 157 50 50 PAREDES, PILARES E FACES LATERAIS DE VIGAS 03 DIAS
527.5 14 527.5 12 LE3 Macica 16 0| 32675 683 100 300
] N ) . ) ) . . ) FACES INFERIORES, DEIXANDO—SE PONTALETES BEM 14 DIAS
Altura da laje apenas sugerida, fica a empresa fornecedora da laje responsavel pelo correto dimensionamento, ENCUNHADOS E CONVENIENTEMENTE ESPAGADOS
tanto para ELU como para ELS, podendo, se achar necessario, alterar a altura das lajes aqui representadas.
FACES INFERIORES, SEM PONTALETES, DE VIGAS E 21 DIAS
F—=—=—=—=—=== - LAJES DE ATE 10 m DE VAO
,_ ————a—a—a—a— _l - -
§~9 CF0.73 :|:_ N 1||: s Acatelits — ARCOS E FACES INFERIORES DE VIGAS E LAJES 28 DIAS
3 |I ™~ I| o) Enchimento ) DE MAIS DE 10 m DE VAO
- I N “ “ I Macica 16 - 7.84 : .
« ||| I Nl ||| Macica 20 ) 40.47 Desforma dos Pilares Faces Inferiores, com pontaletes
e VC-6 |—| == ,J | VC-6 i ; b had
P11 : P12(M) = G4 .l (22/80) Treligada 1D 16 B12/40/40 250.86 em encunhados
(25/110) 2080 N Vigota protendida 16 B12/40/40 5.56
| (e0ip)  VC-8 00 ve-8 —s | N YC-7 19002 profendt
A 0 [ 1 o~ “#9kgitn | e N s DATA VISTO RESPONSAVEL DATA VISTO RESPONSAVEL
3 1 4 e =] = P37,
—] - —— == . ~ 3| 8 (20/80)
| ¥ (25/40) T T e =8| & (20/85) Caracteristicas dos materiais Faces Inferiores, Vigas e Lajes Arcos e Faces Inferiores de Vigas
| CF0.61 Sl s VC-9 s fek Ecs fet Abatimento de ate 10 m de vdo e Lajes de mais de 10 m de vdo
DESCE RSN = | [(2/60 S = (kgt/om?) (kgtlcm?) (kgt/om?) (cm)
— 8l x5 N & : S = < 300 260716 29 5.00
s o0 o ] _ ‘ﬂ L&? & S Dimenséo do agregado = 19 mm DATA VISTO RESPONSAVEL DATA VISTO RESPONSAVEL
S © N L[] Ay \=20/ S D
3 S S T = —— == — — 429kgfim iy :
8 8 N VC-10 (1240) | 29kgim | | S VC-11 (14/70) Piares L EG E N DA
N /TN g; < 105 > N N A Nome | Secdo Elevagdo Nivel
- R - : of ®HS : : 13 T e nyy INDICAGAO DAS VIGAS ( x = NIVEL - yy = N° DA VIGA )
S o |8 S 9|2 g P6 25x 110 0| 32675
?? | INB [ LC- 321 12 188.5 14} 69.5 14 164 14 o 166 KN I} P8 20x110 ol 3275
S| L=\ VC-12 VC-12 | = L g P11 | 25x110 0| 32675 ) LAJE COM NiVEL ACIMA DO PADRAO DO PAVTO.
N . 9 S P12 20x 80 0| 3275 )
| /] < L . 2| o |= | O VC-13 22/70) P13 22x192 0| 32675 BB LAJE COM NIVEL ABAIXO DO PADRAO DO PAVTO.
P15 o510 i 3] L& P15 | 25x110 0| 32675
~ (25/110) (25/40) P16(M) L = N = P16 20x 80 0| 32675 I ELEMENTO INCLINADO NO SENTIDO DAS SETAS (Na legenda por exemplo: esquerda para direita)
3 (22/192) P19 20x 60 0| 32675 m
= g‘; 2250’;7975’ g g;g;g LAJE MACICA ( x = NIVEL - yy = N° DA LAJE - ESP = ESPESSURA )
§ P22 | 25x110 0| 32675
oy’ P26 | 25x130 0| 32675
P27 | 25x130 0| 32675 LAJE COM VIGOTAS PRE-FABRICADAS ( x = NiVEL - yy = N° DA LAJE )
P37 2085 0| 32675
e 7 P1om | s Z’”’) ggiig g ggg;g NE) INDICAGAO DE NIiVEL NOS CORTES (N = NiVEL - e = ELEVAGCAO )
3 (20/60) g P44 20x90 0| 32675 )
= S e L9 - 5 P45 20 60 0| 32675
2 g > = > P46 25x60 0| 32675
| © g @ « Qf P47 25X 60 0| 32675 -e—e INDICAGAO DE NIiVEL NAS FORMAS ( e = ELEVAGAO )
\,‘{ = P48 20x 80 0 3267.5
o™ P49 20x 80 0| 32675
N
] |
P21 _ | Lo s s OBSERVACOES SOBRE |AJES PRE—FABRICAS:
% A Pilar que morre
' 1) AS ESPESSURAS DAS LAJES, BEM COMO OS INTEREIXOS AS VIGOTAS, SAO DE TOTAL RESPON-—
P20(M) Vo14 Vo4 P22(M) @ Pilar que passa DO FORNECEDOR DA LAJE, FICANDO AS MEDIDAS DO PROJETO, APENAS ORIENTATIVAS.
| (25/110) - - VC- 14 — (25/110) E |:| Pilar que nasce 2) NAO DEVEM SER MODIFICADOS OS SENTIDOS DE ARMAGAO DAS LAJES;
N N | 5, 3) SEGUIR AS ESPECIFICACOES DO FABRICANTE QUANTO AO TRANSPORTE VERTICAL,
(25/40) g.é Pilar com mudanga de se¢ao
| _ A = COLOCAGCAO DA LAJE, ESCORAMENTO, CURA DO CONCRETO E DESFORMA;
. . . . . . . . . . . . . . 4) CONSULTAR FORNECEDOR QUANTO A NECESSIDADE DE CONTRA—FLECHA NAS LAJES;
| 5) OBSERVAR PAREDES SOBRE LAJE, CONSULTANDO TAMBEM O PROJETO ARQUITETONICO;
6) A LAJE PRE—FABRICADA E DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE E/OU FORNECEDOR.
g g
F F .
: : OBSERVACOES GERAIS:
— N had
(@] (@]
= = 1) CONFERIR MEDIDAS NA OBRA; 5)€p— INDICA O NIVEL EM PLANTA;
2) CONFRONTAR PROJETO ESTRUTURAL COM ARQUITETONICO; | g § INDICA NIVEL EM CORTE;
| g 3) SEGUIR NBR 6118/2003 7) CURAR O CONCRETO NO MINIMO POR 10 DIAS;
= 4) SEGUIR NBR 12655/92 (PREPARO, CONTROLE E RECE— 8) CF—>CONTRA FLECHA EM VIGAS E/OU LAJES (cm);
| § BIMENTO DE CONCRETO); 9) DOVIDAS, CONSULTE O RESPONSAVEL PELO PROJETO.
15 Ol CF:0.54 =
] O[CED.7,
(12/45) e=-62.5 Q : : s| | VC-16 (12145) e=-625
§~ 2 /” CONTROLE DAS REVISOES: I
— o]
< § P41(M) P11 P13=P17 REVISAO DATA DESCRIGAO
7 CF:1 1_1(20/70)
9 @ 2
Sa{ 1e-11 g > S
. S-Q—P . . BASE _RESERVATORIO - L14 r3487'5 BASE _RESERVATORIO - L14 F3487'5
4 [ 4 - -
PaOM) ESC 1:50 S ESC 1:50 S
(20/80) 0 B
% 2 2
20 ~ © 22 =
. QI EI [|35 |2 == F ] - : - N / \
< == —~|© N it B & —
A Paaw) T e NS = s -
(20/90) ) 2 ”
22N1g5.0 C=112 = = S
A N
< < v 2 - v
2 &
§' SOCF:7 § -
: L ENGENHARIA
& o 17
S 151050 C=420 Engenharia de Estruturas e Engenharia de Segurancga do Trabalho
75N295.0 C=32 Exceléncia em Projetos Estruturais de Concreto Armado, Protendido, Pré-Moldado, Estruturas Metalicas e Alvenaria Estrutural
Avenida Pingiiim, N° 304 | Sala 01 | Gleba Ribeirdo Pingiiim | Maringa - Parana | CEP: 87065-675
\_ Fone/Fax: (44) 3026-8993 - e-mail: yk@ykengenharia.com.br - Visite nosso site! http://www.ykengenharia.com.br Y,
P26(M) Ve17 P45(M) ve-17 P27(M) P15
(25/130) < - 7y /lrzo/sw - <t (25/130)
4 B (1470 ; a2 Relacdo do aco PROJETO: N
ELEMENTO AGO N DIAM Q UNIT C.TOTAL
BASE_RESERVATORIO - L14 3467.5 (cm) (cm)
! - cm cm
PS50 ¢ = i T Y T ) R BT BT ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO,
< : : m R CA60 2 5.0 44 30 1320
| | o CAS0 3| 125 8| a7 1736 /CLIENTE ~
~ v 2xP13 CA60 1 5.0 30 420 12600 '
20 = ©
= N o|e CA60 2 5.0 150 32 4800
) S (s ~|5 =i cao | 3| 125 28| 27| 6o RODRIGO KOJO
F d t C b t N ~ P15 CA60 1 5.0 22 112 2464
On ; )a 0 ,DHVII ; )en 0 0 ef Ufa 15 S CA60 2 50 22 30 660 OBRA:
22N1g5.0 C=112 < o . . . e .
. 050 € © CAS0 3 125 6 217 1302 Para Construgdo de Uma Edificagéo Residencial Coletiva - Edificio Jardins de France
e€ScCald S :
. 22N295.0 C=30 T ;
LUER = Resumo do ago LOCAL:
= AGO DIAM C.TOTAL PESO \_Rua Francisco Glicério, n° 1.033 - Zona 07 - Maringd - Parand J
CA50 125 (m)912 (k?m (‘REFERENCIA(s): REVISAO: /PRANCHA: N
CA60 50 2431 375 Forma da Cobertura
PESO TOTAL Detalhes dos Pilares da Cobertura R - o O 5
\=> ;
CA50 87.8 - - _ -
CA6O 37.5 /RESPONSAVEL TECNICO: DATA CRIAGAO: DATA DA REVISAO: ] 68
Vol. de concreto total (C-30) = 2.21 m? (MD&}/ / / / \ /
Area de forma total = 24.11 m? i
. L ART N°: PROJETO N ESCALAS:
Engka Mario Kobayashi Janior
L CREA PR-89.748/D 20122498064 P-181 INDICADAS




