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Forma do pavimento Tipo 1
escala 1:50

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V1T-35 14x40 -112 548
V1T-36 14x40 -112 548
V1T-37 14x40 -112 548
V1T-38 14x40 -157.5 502.5
V1T-39 14x40 -157.5 502.5
V1T-40 14x40 -112 548
V1T-41 14x40 -157.5 502.5
V1T-42 14x40 -112 548

Lajes
Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome Tipo Altura Elevação Nível Peso próprio Permanente Acidental Localizada
(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

LE1 Maciça 16 -158 502.5 710 100 300 -
LE2 Maciça 16 -158 502.5 400 100 300 -

Área de lajes
Tipo Altura Bloco de Área

(cm) Enchimento (m²)
Maciça 16 - 6.28

Características dos materiais
fck Ecs fct Abatimento

(kgf/cm²) (kgf/cm²) (kgf/cm²) (cm)
300 260716 29 5.00

Dimensão do agregado = 19 mm

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P4 25 x 110 -157.5 502.5
P6 25 x 110 -157.5 502.5
P8 20 x 110 -157.5 502.5
P11 25 x 110 -157.5 502.5
P12 20 x 80 -157.5 502.5
P13 22 x 192 -157.5 502.5
P15 25 x 110 -157.5 502.5
P16 20 x 80 -157.5 502.5
P17 22 x 192 -157.5 502.5
P19 20 x 60 -157.5 502.5
P20 25 x 110 -157.5 502.5
P21 20 x 90 -157.5 502.5
P22 25 x 110 -157.5 502.5
P26 25 x 130 -157.5 502.5
P27 25 x 130 -157.5 502.5
P28 20 x 40 -112 548
P29 20 x 40 -112 548
P30 20 x 40 -112 548
P31 20 x 40 -112 548
P32 20 x 40 -112 548
P33 20 x 40 -112 548
P34 20 x 40 -112 548
P35 20 x 40 -112 548
P36 20 x 40 -112 548
P37 20 x 85 -157.5 502.5
P40 20 x 80 -157.5 502.5
P41 20 x 70 -157.5 502.5
P42 20 x 40 -157.5 502.5
P43 20 x 40 -157.5 502.5
P44 20 x 90 -157.5 502.5
P45 20 x 60 -157.5 502.5

Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção
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Forma do Intermediário do Tipo1
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RODRIGO KOJO

A
A

B
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C C

D D

E E

Vxyy INDICAÇÃO DAS VIGAS ( x = NÍVEL - yy = Nº DA VIGA )

Lxyy

LAJE COM VIGOTAS PRÉ-FABRICADAS ( x = NÍVEL - yy = Nº DA LAJE )

LAJE MACIÇA ( x = NÍVEL - yy = Nº DA LAJE - ESP = ESPESSURA )

ESP

Lxyy

LAJE COM NÍVEL ABAIXO DO PADRÃO DO PAVTO.

ELEMENTO INCLINADO NO SENTIDO DAS SETAS (Na legenda por exemplo: esquerda para direita)

LAJE COM NÍVEL ACIMA DO PADRÃO DO PAVTO.

N(e)

e

INDICAÇÃO DE NÍVEL NOS CORTES ( N = NÍVEL - e = ELEVAÇÃO )

INDICAÇÃO DE NÍVEL NAS FÔRMAS ( e = ELEVAÇÃO )

1) Verificar junto ao projeto arquitetônico as lajes com necessidade de
impermeabilização. Recomenda-se o uso de manta asfáltica.


