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Relação do aço
ELEMENTO AÇO N DIAM Q UNIT

(cm)
C.TOTAL

(cm)
4xEstaca Ø30cm CA50 1 6.3 60 87 5220

CA50 2 10.0 20 300 6000
3xEstaca Ø40cm CA50 1 6.3 60 115 6900

CA50 2 10.0 24 300 7200
19xEstaca Ø50cm CA60 1 5.0 646 147 94962

CA50 2 12.5 152 500 76000
61xEstaca Ø60cm CA50 1 6.3 3050 178 542900

CA50 2 16.0 427 500 213500

Resumo do aço
AÇO DIAM C.TOTAL

(m)
PESO
(kg)

CA50

CA60

6.3
10.0
12.5
16.0

5.0

5550.2
132
760

2135
949.7

1358.2
81.4

732.1
3369.7

146.4
PESO TOTAL

CA50
CA60

5541.4
146.4

Vol. de concreto total (15 MPa) = 0 m³

B1=B3 (1ø40) B2 (1ø40)

B4=B6 (4ø60)

B5 (2ø50) B7 (2ø50)

B8 (4ø40)

B9 (2ø50) B10=B14 (2ø60)

B11=B15 (4ø60) B12 (4ø60) B13=B17 (4ø60)

B16 (4ø50)

B18 (1ø50) B19 (1ø60)

B20 (4ø60) B21 (4ø60) B22 (4ø60)

B23 (4ø50)

B24 (4ø60)

B25 (4ø50)

B26=B27 (4ø60)

Legenda dos blocos
escala 1:50

ENGENHARIA

Avenida Pingüim, N° 304 | Sala 01 | Gleba Ribeirão Pingüim | Maringá - Paraná | CEP: 87065-675

LOCAL:

OBRA:

LOCAL:

OBRA:

REFERÊNCIA(s):

PROJETO:

Fone/Fax: (44) 3026-8993 - e-mail: yk@ykengenharia.com.br - Visite nosso site! http://www.ykengenharia.com.br

PRANCHA:

PROJETO N°:ART N°:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Engenharia de Estruturas e Engenharia de Segurança do Trabalho

INDICADAS

DATA DA REVISÃO:DATA CRIAÇÃO:

ESCALAS:

REVISÃO:

R-

CLIENTE:

Eng° Esp.Yutaka Mario Kobayashi Júnior

CREA PR-89.748/D

Excelência em Projetos Estruturais de Concreto Armado, Protendido, Pré-Moldado, Estruturas Metálicas e Alvenaria Estrutural

ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO

Para Construção de Uma Edificação Residencial Coletiva - Edifício Jardins de France

Rua Francisco Glicério, n° 1.033 - Zona 07 - Maringá - Paraná

20122498064

1
6809/04/2013 N/C
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Planta de Locação
Detalhes das Estacas
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OBS1: Para estacas sobre aterro, 
profundidade mínima de 2x a altura
do aterro.

OBS2: É de total responsabilidade do
Engº de Fundações, aceitar ou não
o dimensionamento das estacas.

OBS3: Como não foi realizado sondagem e/ou não
foi contratado o projeto de fundações, foi arbitrado
uma capacidade de carga para as estacas de 15tf
para as estacas Ø25cm; caso o engenheiro de
fundações verifique no ato da execução das estacas
que não é possível atingir tal resistência, deverá
parar as perfurações e repassar tal informação ao
engenheiro calculista para que redimensione os
blocos de fundação, podendo haver necessidade
também de alteração da planta de locação.
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Pilar Fundação Bloco
Nome Seção Carga Máx. Mx My Fx Fy Nome Lado B Lado H h0 / ha h1 / hb ne de ca

(cm) (tf) (kgf.m) (kgf.m) (tf) (tf) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
E1 C30 7.0 300 1100 1.5 0.5 30 1 30 -590
E2 Ø30 6.5 300 1000 1.5 0.5 30 1 30 -590
E3 Ø30 9.0 300 1000 1.5 0.5 30 1 30 -590
E4 Ø30 4.0 300 1000 1.5 0.5 30 1 30 -590
EC1 Ø30 12.0 400 1700 1.0 0.5 30 1 30 -590
EC2 Ø30 6.0 300 1700 1.0 0.5 30 1 30 -590
EC3 Ø30 5.5 300 1700 1.0 0.5 30 1 30 -590
EC4 Ø30 5.5 300 1700 1.0 0.5 30 1 30 -590
EC5 Ø30 6.5 300 1700 1.0 0.5 30 1 30 -590
EC6 Ø30 7.0 300 1700 1.0 0.5 30 1 30 -590
EC7 Ø30 7.0 300 1700 1.0 0.5 30 1 30 -590
EC8 Ø30 7.0 300 1700 1.0 0.5 30 1 30 -590
EC9 Ø30 7.0 300 1700 1.0 0.5 30 1 30 -590
EC10 Ø30 7.0 200 1700 1.0 0.5 30 1 30 -590
EC11 Ø30 7.0 300 1700 1.0 0.5 30 1 30 -590
EC12 Ø30 7.0 200 1700 1.0 0.5 30 1 30 -590
EC13 Ø30 7.0 200 1700 1.0 0.5 30 1 30 -590
EC14 Ø30 6.0 200 1700 1.0 0.5 30 1 30 -590
EC15 Ø30 5.0 200 1700 1.0 0.5 30 1 30 -590
EC16 Ø30 5.0 200 1700 1.0 0.5 30 1 30 -590
EC17 Ø30 5.5 200 1700 1.0 0.5 30 1 30 -590
EC18 Ø30 12.5 200 1700 1.0 0.5 30 1 30 -590
EC19 Ø30 12.0 400 1600 1.0 0.5 30 1 30 -590
EC20 Ø30 12.0 200 1500 1.0 0.5 30 1 30 -590
EC21 Ø30 9.0 400 1500 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC22 Ø30 9.0 200 1400 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC23 Ø30 8.0 400 1400 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC24 Ø30 8.5 200 1400 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC25 Ø30 10.0 300 1400 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC26 Ø30 10.5 200 1400 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC27 Ø30 14.0 400 1300 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC28 Ø30 12.0 200 1300 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC29 Ø30 10.0 400 1300 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC30 Ø30 9.0 200 1300 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC31 Ø30 6.0 400 1300 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC32 Ø30 7.0 200 1300 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC33 Ø30 4.5 400 1300 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC34 Ø30 7.5 200 1300 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC35 Ø30 4.5 300 1300 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC36 Ø30 8.0 200 1300 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC37 Ø30 5.5 300 1200 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC38 Ø30 8.0 200 1300 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC39 Ø30 7.0 300 1200 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC40 Ø30 7.0 200 1100 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC41 Ø30 7.0 400 1200 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC42 Ø30 15.0 200 900 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC43 Ø30 6.5 400 1200 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC44 Ø30 11.0 200 800 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC45 Ø30 6.5 400 1200 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC46 Ø30 8.0 200 700 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC47 Ø30 7.5 400 1200 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC48 Ø30 8.0 200 700 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC49 Ø30 8.0 400 1100 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC50 Ø30 11.0 200 700 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC51 Ø30 8.0 400 1100 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC52 Ø30 8.0 200 700 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC53 Ø30 9.0 400 1100 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC54 Ø30 8.0 200 700 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC55 Ø30 9.0 400 1100 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC56 Ø30 8.5 200 700 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC57 Ø30 7.0 400 1100 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC58 Ø30 9.5 200 700 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC59 Ø30 6.5 400 1100 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC60 Ø30 11.0 200 700 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC61 Ø30 6.5 400 1000 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC62 Ø30 18.5 200 800 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC63 Ø30 7.5 400 1000 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC64 Ø30 11.5 200 1100 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC65 Ø30 8.0 400 1000 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC66 Ø30 12.0 200 1000 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC67 Ø30 11.5 400 1000 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC68 Ø30 9.5 200 1000 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC69 Ø30 6.0 300 1000 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC70 Ø30 4.5 300 1000 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC71 Ø30 8.0 200 1000 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC72 Ø30 8.5 300 1000 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC73 Ø30 0.0 300 1000 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC74 Ø30 7.5 200 1000 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC75 Ø30 3.0 300 1000 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC76 Ø30 7.5 200 1000 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC77 Ø30 11.0 300 1000 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC78 Ø30 15.0 300 1000 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC79 Ø30 15.5 200 1100 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC80 Ø30 5.5 200 1000 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC81 Ø30 9.5 200 1000 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC82 Ø30 8.5 300 1000 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC83 Ø30 6.0 200 1000 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC84 Ø30 10.0 200 900 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC85 Ø30 7.0 300 1000 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC86 Ø30 19.5 300 1000 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC87 Ø30 14.0 200 900 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC88 Ø30 22.5 300 1000 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC89 Ø30 21.0 300 1000 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC90 Ø30 23.5 300 1000 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC91 Ø30 13.0 300 1000 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC92 Ø30 8.0 300 1000 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC93 Ø30 7.0 300 1000 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC94 Ø30 9.5 200 1000 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC95 Ø30 16.0 200 1000 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC96 Ø30 25.5 200 1000 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC97 Ø30 27.0 200 1000 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC98 Ø30 16.5 300 1000 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC99 Ø30 18.5 300 1000 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC100 Ø30 28.5 200 1000 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC101 Ø30 16.0 300 900 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC102 Ø30 10.0 300 900 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC103 Ø30 6.5 300 900 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC104 Ø30 6.5 300 900 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC105 Ø30 9.5 300 900 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC106 Ø30 11.0 300 900 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC107 Ø30 6.5 200 900 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC108 Ø30 6.5 200 900 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC109 Ø30 12.0 200 900 0.5 0.5 30 1 30 -590
EC110 Ø30 20.5 200 900 0.5 0.5 30 1 30 -590
EGLP-1 Ø25 3.0 100 100 0.5 0.5 30 1 25 -30
EGLP-2 Ø25 3.0 100 100 0.5 0.5 30 1 25 -30
EGLP-3 Ø25 3.0 100 100 0.5 0.5 30 1 25 -30
EGLP-4 Ø25 3.0 100 100 0.5 0.5 30 1 25 -30
EGLP-5 Ø25 3.0 100 100 0.5 0.5 30 1 25 -30
EGLP-6 Ø25 3.0 100 100 0.5 0.5 30 1 25 -30
P1 30x40 23.0 0 0 0.5 0.5 B1 60 60 30 65 1 40 -640
P2 25x40 20.5 0 0 0.5 0.5 B2 60 60 30 65 1 40 -640
P3 30x40 23.5 0 0 0.5 0.5 B3 60 60 30 65 1 40 -640
P4 35x110 312.0 0 0 0.5 3.5 B4 230 230 30 115 4 60 -690
P5 25x110 89.5 0 0 0.5 2.0 B5 195 70 30 75 2 50 -650
P6 35x110 350.0 0 0 0.5 2.5 B6 230 230 30 115 4 60 -690
P7 20x60 107.0 0 0 0.5 0.5 B7 195 70 30 75 2 50 -650
P8 20x110 348.0 0 0 2.0 1.5 B8
P9 25x60 115.0 0 0 0.5 2.5 B9 195 70 40 75 2 50 -660
P10 25x60 144.0 0 0 0.5 2.5 B10 230 80 40 75 2 60 -660
P11 25x110 344.5 0 0 14.0 0.5 B11 230 230 40 115 4 60 -700
P12 20x80 233.0 0 0 5.0 0.5 B12 230 230 40 115 4 60 -700
P13 22x192 275.0 0 0 19.0 0.5 B13 230 230 30 115 4 60 -840
P14 25x60 136.0 0 0 0.5 3.0 B14 230 80 40 75 2 60 -660
P15 25x110 311.5 0 0 11.5 0.5 B15 230 230 40 115 4 60 -700
P16 20x80 187.5 0 0 4.0 0.5 B16 195 195 40 115 4 50 -700
P17 22x192 309.0 0 0 12.5 0.5 B17 230 230 30 115 4 60 -840
P18 25x40 62.5 0 0 0.5 1.0 B18 70 70 40 90 1 50 -675
P19 20x60 90.0 0 0 0.5 0.5 B19 80 80 30 90 1 60 -665
P20 25x110 260.0 0 0 1.0 2.5 B20 230 230 30 115 4 60 -690
P21 20x110 251.5 0 0 1.0 2.0 B21 230 230 30 115 4 60 -690
P22 25x120 323.0 0 0 1.5 17.5 B22 230 230 40 115 4 60 -700
P23 30x80 189.0 0 0 1.0 1.0 B23 195 195 30 115 4 50 -690
P24 25x80 343.0 0 0 1.5 1.0 B24 230 230 30 115 4 60 -690
P25 35x50 210.5 0 0 1.0 0.5 B25 195 195 30 115 4 50 -690
P26 25x130 194.5 0 0 11.0 0.5 B26 230 230 30 100 4 60 -675
P27 25x130 188.5 0 0 12.0 0.5 B27 230 230 30 100 4 60 -675
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