
VCOR-7 VTE-20 P15 P16 VTE-28 VTE-30

320.5

25 x 70

110 220.5

25 x 70

80 146.5

25 x 70

158.5

25 x 70

(PELE)

4ø2ªcamada

30

4ø2ªcamada 2ø3ªcamada

83

155

175

ESC 1:50
VTE-9 (25 x 70)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

70

25

285.5
21 N3 c/14

260.5
38 N3 c/7

146.5
5 N3 c/30

146.5
5 N3 c/30

2x6 N1 ø6.3  C=1031

3 N2 ø6.3  C=121

53

19

4 N4 ø20.0  C=807

4 N5 ø20.0  C=1071

26 1031 26

2 N6 ø20.0  C=395

4 N7 ø20.0  C=771

4 N8 ø20.0  C=1117

33 1031

65

69 N3 ø8.0  C=182
20

65

EC96 P27 VCOR-13

30 96

25 x 60

130 94

25 x 60

4ø2ªcamada 1ø3ªcamada

0

3ø2ªcamada

85

ESC 1:50
VTE-17 (25 x 60)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

60

25

160
10 N1 c/16

98
14 N1 c/7

3 N2 ø20.0  C=318

1 N3 ø20.0  C=248
228 26

4 N4 ø20.0  C=376

26 336 26

4 N5 ø20.0  C=385

26 345 26

4 N6 ø20.0  C=412

24 345
55

24 N1 ø12.5  C=170
20

55

VTE-16 EC85

166.1

35 x 40

30

0

ESC 1:50
VTE-18 (35 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

35

171.1
20 N1 c/9

2 N2 ø6.3  C=123

49

29

3 N3 ø10.0  C=208
10 191 12

5 N4 ø10.0  C=253

35 191 32

20 N1 ø5.0  C=142
30

35

EC78 P23

30 82.9

35 x 40

50

0

ESC 1:50
VTE-19 (35 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

35

162.9
19 N1 c/9

3 N2 ø10.0  C=173
10 158 10

4 N3 ø16.0  C=222

43
158 28

19 N1 ø5.0  C=142
30

35

VTE-9 VTE-7
308

14 x 40

0

ESC 1:50
VTE-20 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

258
13 N1 c/21

2 N2 ø8.0  C=319
10 303 10

2 N3 ø8.0  C=343

22 303 22

13 N1 ø5.0  C=100
9

35

P4 P1 EC4

50 280

35 x 40

40 56.5

35 x 40

30

(PELE)

0

ESC 1:50
VTE-21 (35 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

35

300
34 N1 c/9

106.5
18 N1 c/6

2x3 N3 ø8.0  C=122

1 N2 ø6.3  C=163

69

29

3 N4 ø10.0  C=469
12 452 10

3 N5 ø12.5  C=316

284 35

2 N6 ø12.5  C=491
10 452 35

52 N1 ø5.0  C=142
30

35

P11 VTE-4 P7

25 416.5

20 x 40

50

0

ESC 1:50
VTE-22 (20 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

416.5
25 N1 c/17

3 N2 ø10.0  C=504
12 487 10

4 N3 ø12.5  C=530

39
487 10

25 N1 ø5.0  C=112
15

35

P16 P12

20 258

20 x 40

20

ESCADA LE1 ESCADA LE3
30

ESC 1:50
VTE-24 (20 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

258
16 N1 c/17

2 N2 ø10.0  C=310
10 293 12

3 N3 ø10.0  C=325
12 293 25

16 N1 ø5.0  C=112
15

35

Relação do aço
ELEMENTO AÇO N DIAM Q UNIT

(cm)
C.TOTAL

(cm)
VTE-9 CA50 1 6.3 12 1031 12372

CA50 2 6.3 3 121 363
CA50 3 8.0 69 182 12558
CA50 4 20.0 4 807 3228
CA50 5 20.0 4 1071 4284
CA50 6 20.0 2 395 790
CA50 7 20.0 4 771 3084
CA50 8 20.0 4 1117 4468

VTE-12 CA50 1 8.0 6 177 1062
CA50 2 10.0 124 217 26908
CA50 3 12.5 8 850 6800
CA50 4 20.0 9 890 8010
CA50 5 20.0 1 360 360
CA50 6 20.0 8 635 5080
CA50 7 20.0 4 918 3672

VTE-15 CA50 1 6.3 226 196 44296
CA50 2 10.0 29 293 8497
CA50 3 10.0 58 157 9106
CA50 4 12.5 12 114 1368
CA50 5 16.0 4 689 2756
CA50 6 20.0 8 170 1360
CA50 7 20.0 8 1156 9248
CA50 8 20.0 8 369 2952
CA50 9 20.0 7 322 2254
CA50 10 20.0 4 392 1568
CA50 11 20.0 2 350 700
CA50 12 20.0 4 580 2320

VTE-17 CA50 1 12.5 24 170 4080
CA50 2 20.0 3 318 954
CA50 3 20.0 1 248 248
CA50 4 20.0 4 376 1504
CA50 5 20.0 4 385 1540
CA50 6 20.0 4 412 1648

VTE-18 CA60 1 5.0 20 142 2840
CA50 2 6.3 2 123 246
CA50 3 10.0 3 208 624
CA50 4 10.0 5 253 1265

VTE-19 CA60 1 5.0 19 142 2698
CA50 2 10.0 3 173 519
CA50 3 16.0 4 222 888

VTE-20 CA60 1 5.0 13 100 1300
CA50 2 8.0 2 319 638
CA50 3 8.0 2 343 686

VTE-21 CA60 1 5.0 52 142 7384
CA50 2 6.3 1 163 163
CA50 3 8.0 6 122 732
CA50 4 10.0 3 469 1407
CA50 5 12.5 3 316 948
CA50 6 12.5 2 491 982

VTE-22 CA60 1 5.0 25 112 2800
CA50 2 10.0 3 504 1512
CA50 3 12.5 4 530 2120

VTE-23 CA60 1 5.0 27 122 3294
CA50 2 10.0 6 429 2574

VTE-24 CA60 1 5.0 16 112 1792
CA50 2 10.0 2 310 620
CA50 3 10.0 3 325 975

VTE-25 CA60 1 5.0 24 128 3072
CA50 2 6.3 10 149 1490
CA50 3 10.0 18 129 2322
CA50 4 16.0 4 511 2044
CA50 5 16.0 3 224 672
CA50 6 20.0 3 253 759
CA50 7 20.0 3 357 1071
CA50 8 20.0 3 538 1614
CA50 9 20.0 3 551 1653

VTE-26 CA50 1 6.3 46 112 5152
CA50 2 16.0 4 459 1836
CA50 3 16.0 3 464 1392

VTE-27 CA50 1 6.3 27 122 3294
CA50 2 10.0 3 469 1407
CA50 3 10.0 3 494 1482

Resumo do aço
AÇO DIAM C.TOTAL

(m)
PESO
(kg)

CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
12.5
16.0
20.0
5.0

673.8
156.8
592.2

163
95.9

643.7
251.8

164.9
61.9

365.1
157

151.3
1587.4

38.8
PESO TOTAL

CA50
CA60

2487.6
38.8

Vol. de concreto total (C-30) = 15.56 m³
Área de forma total = 106.11 m²

P21 P22 VTE-38 EC64

20 472.5

60 x 70

25 307.5

60 x 70

30

Espera P22
(20 ø 16.0)

70
2x14 N2 c/5

402.5
2x22 N2 c/19

72
2x12 N2 c/6

265.5
2x14 N2 c/19

(PELE)

30

1ø2ªcamada 167.5

297.5

ESC 1:50
VTE-12 (60 x 70)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

70

60

2x4 N3 ø12.5  C=850

6 N1 ø8.0  C=177

64

54

9 N4 ø20.0  C=890

26 850 26

1 N5 ø20.0  C=360

8 N6 ø20.0  C=635

4 N7 ø20.0  C=918

47
850 33

2x62 N2 ø10.0  C=217
37

65
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Detalhes das Vigas do Térreo (Folha 02 de 03)
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RODRIGO KOJO

P20 P15

50 342

25 x 40

25

0

ESC 1:50
VTE-23 (25 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

25

342
27 N1 c/13

3 N2 ø10.0  C=429
10 412 12

3 N2 ø10.0  C=429
12

27 N1 ø5.0  C=122
20

35

41210

VCOR-4 P24 VTE-15

349

25 x 50

80 74

25 x 50
314

2x12 N1 c/27
52

2x4 N3 c/13
22

2x5 N3 c/5

(PELE)

3ø2ªcamada

0

3ø2ªcamada 3ø3ªcamada

ESC 1:50
VTE-25 (25 x 50)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

25

SUSPENSÃO VTE-15
ESC 1:25

2x5 N2 ø6.3  C=149

4 N4 ø16.0  C=511
10 498 10

3 N6 ø20.0  C=253

3 N7 ø20.0  C=357

322
41

3 N8 ø20.0  C=538

20 489
41

3 N9 ø20.0  C=551

20 498
45

2x12 N1 ø5.0  C=128

13

45

2x9 N3 ø10.0  C=129

3 N5 ø16.0  C=224
45

55
VTE-7 VTE-4 P8

391.5

20 x 40

50

0

ESC 1:50
VTE-26 (20 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

366.5
46 N1 c/8

4 N2 ø16.0  C=459
19 437 10

3 N3 ø16.0  C=464
16 437 18

46 N1 ø6.3  C=112
15

35

P5 P2 VCOR-1

50 280

25 x 40

40 89

25 x 40

0

ESC 1:50
VTE-27 (25 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

25

280
14 N1 c/21

66
11 N1 c/6

23
2 N1 c/21

3 N2 ø10.0  C=469
10 454 10

3 N3 ø10.0  C=494
10 454 35

27 N1 ø6.3  C=122
20

35

VCOR-8
P23

P40

VTE-25 VTE-29 VTE-37 VTE-38 VTE-39 EC76

95.5

90 x 60

30 36.5

90 x 60

5

90 x 60

466

90 x 40

615

90 x 40

129.4

90 x 40

128.1

90 x 40

30

Espera P40

441
2x37 N1 c/12

902.5
2x76 N1 c/12

0

162.5

267.5

ESC 1:50
VTE-15 (var)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

60

90

B

B

SEÇÃO B-B
ESC 1:25

40

90

ESPERA P40
ESC 1:25

8 N6 ø20.0  C=170
10

8 N7 ø20.0  C=1156

8 N8 ø20.0  C=369
356 19

7 N9 ø20.0  C=322

55
273

4 N10 ø20.0  C=392

55

2 N11 ø20.0  C=350

4 N12 ø20.0  C=580 4 N5 ø16.0  C=689

36

2x113 N1 ø6.3  C=196
57

35

12
 N

4 
ø1

2.
5 

 C
=

11
4

15

10
2

343 657

16210

29 N2 ø10.0 c/6  C=293

55

85

2x29 N3 ø10.0 c/14  C=157

55

17

29 N2 c/6

2x29 N3 c/6

R-01 16/07/2013 Alterada a seção da VTE-15.


