
VT-22 P20
P21

P22 VT-34

25 x 60 25 x 40 25 x 40 25 x 60

975

ESC 1:50
VT-18 (var)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

B

B

SEÇÃO B-B
ESC 1:25

4 N1 c/13 4 N1 c/1333 N2 c/13 33 N2 c/13

2 N3 ø12.5  C=169
10 155 10

4 N4 ø12.5  C=1077

2 N3 ø12.5  C=169
10 155 10

2 N5 ø16.0  C=369

55
318

2 N6 ø16.0  C=340 2 N7 ø16.0  C=374

323
55

3 N8 ø16.0  C=1123

55
1072

3 N9 ø16.0  C=277

226
55

8 N1 ø5.0  C=162
20

5566 N2 ø5.0  C=122
20

35

VT-32 VT-34

12 x 60

975

ESC 1:50
VT-20 (12 x 60)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

2 N1 c/28

2 N2 ø6.3  C=94

46
6

2 N3 ø10.0  C=76
10 59 12

2 N4 ø10.0  C=132

55
59 23

2 N1 ø5.0  C=136
7

55

VT-19 VT-18 VT-16

12 x 60 12 x 60

975

1ø2ªcamada

ESC 1:50
VT-22 (12 x 60)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

13 N1 c/28 11 N1 c/28

2 N2 ø10.0  C=672
10 657 10

1 N3 ø10.0  C=200

2 N4 ø10.0  C=762

55
657

55

24 N1 ø5.0  C=136
7

55

P26 P45 P27

14 x 70 14 x 70

(PELE)

2ø2ªcamada 1ø3ªcamada

975

2ø2ªcamada 2ø3ªcamada 1ø4ªcamada

ESC 1:50
VT-21 (14 x 70)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

9 N3 c/13 14 N3 c/1240 N3 c/14

2x4 N1 ø6.3  C=972

2 N2 ø6.3  C=182

89
8

1 N4 ø20.0  C=372

2 N5 ø20.0  C=987

26 963 10

2 N6 ø20.0  C=996

26 972 10

3 N7 ø20.0  C=312
10 308

2 N8 ø20.0  C=442
10 438

3 N9 ø20.0  C=322

318 10

2 N10 ø20.0  C=432

428 10

2 N11 ø20.0  C=980
10 972 10

63 N3 ø6.3  C=160
9

65

2ø2ªcamada 2ø3ªcamada 1ø4ªcamada

VT-10 VT-6 VT-4

12 x 60

1ø2ªcamada

975

ESC 1:50
VT-23 (12 x 60)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

22 N1 c/28

2 N2 ø6.3  C=94

46
6

1 N3 ø10.0  C=404

2 N4 ø10.0  C=644
10 627 12

2 N5 ø10.0  C=668

23

22 N1 ø5.0  C=136
7

55

627 23

P16 P12

12 x 40

ESCADA LE1 ESCADA LE3
975

2ø2ªcamada

ESC 1:50
VT-26 (12 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

13 N1 c/21

2 N2 ø6.3  C=80

39
6

2 N3 ø8.0  C=309
10 293 10

2 N4 ø10.0  C=208

27 183

2 N5 ø10.0  C=341

27 293 26

13 N1 ø5.0  C=96
7

35

VT-11
P37

12 x 60

975

1ø2ªcamada

ESC 1:50
VT-30 (12 x 60)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

2 N2 c/28

4 N1 ø5.0 c/11  C=100

45
6

6

2 N3 ø10.0  C=60
10 45 10

1 N4 ø10.0  C=57
12 38 12

2 N5 ø10.0  C=107

55
45 12

2 N2 ø5.0  C=136
7

55

P26 P40 VT-19 P20 VT-16 P15

14 x 95 14 x 95 14 x 55 14 x 95

(PELE)

(PELE)

1ø2ªcamada

975

2ø2ªcamada

2ø2ªcamada 1ø3ªcamada

1ø2ªcamada

ESC 1:50
VT-24 (var)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

B

B

SEÇÃO B-B
ESC 1:25

18 N1 c/24 18 N1 c/24 7 N1 c/2412 N2 c/24

SUSPENSÃO VT-16
ESC 1:25

2x5 N3 ø6.3  C=983

2x5 N4 ø6.3  C=177

4 N5 ø6.3  C=92

44
8

1 N5 ø6.3  C=92

44
8

1 N7 ø10.0  C=538
12 528

3 N8 ø10.0  C=1000
12 983 10

2 N9 ø10.0  C=399

3 N10 ø10.0  C=194
10 177 12

1 N11 ø12.5  C=415

2 N12 ø12.5  C=812

39
776

1 N13 ø12.5  C=260

2 N14 ø12.5  C=1197

39
1161

2 N15 ø12.5  C=389

358 34

43 N1 ø5.0  C=210
9

90

12 N2 ø5.0  C=130
9

50

1 N6 ø6.3  C=136
7

55

P17 VT-12 P13

12 x 60

975

ESC 1:50
VT-28 (12 x 60)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

12 N1 c/28

2 N2 ø10.0  C=384
12 367 10

2 N3 ø12.5  C=411

36 367 14

12 N1 ø5.0  C=136
7

55

Relação do aço
ELEMENTO AÇO N DIAM Q UNIT

(cm)
C.TOTAL

(cm)
6xVT-18 CA60 1 5.0 48 162 7776

CA60 2 5.0 396 122 48312
CA50 3 12.5 24 169 4056
CA50 4 12.5 24 1077 25848
CA50 5 16.0 12 369 4428
CA50 6 16.0 12 340 4080
CA50 7 16.0 12 374 4488
CA50 8 16.0 18 1123 20214
CA50 9 16.0 18 277 4986

6xVT-20 CA60 1 5.0 12 136 1632
CA50 2 6.3 12 94 1128
CA50 3 10.0 12 76 912
CA50 4 10.0 12 132 1584

6xVT-21 CA50 1 6.3 48 972 46656
CA50 2 6.3 12 182 2184
CA50 3 6.3 378 160 60480
CA50 4 20.0 6 372 2232
CA50 5 20.0 12 987 11844
CA50 6 20.0 12 996 11952
CA50 7 20.0 18 312 5616
CA50 8 20.0 12 442 5304
CA50 9 20.0 18 322 5796
CA50 10 20.0 12 432 5184
CA50 11 20.0 12 980 11760

6xVT-22 CA60 1 5.0 144 136 19584
CA50 2 10.0 12 672 8064
CA50 3 10.0 6 200 1200
CA50 4 10.0 12 762 9144

6xVT-23 CA60 1 5.0 132 136 17952
CA50 2 6.3 12 94 1128
CA50 3 10.0 6 404 2424
CA50 4 10.0 12 644 7728
CA50 5 10.0 12 668 8016

6xVT-24 CA60 1 5.0 258 210 54180
CA60 2 5.0 72 130 9360
CA50 3 6.3 60 983 58980
CA50 4 6.3 60 177 10620
CA50 5 6.3 30 92 2760
CA50 6 6.3 6 136 816
CA50 7 10.0 6 538 3228
CA50 8 10.0 18 1000 18000
CA50 9 10.0 12 399 4788
CA50 10 10.0 18 194 3492
CA50 11 12.5 6 415 2490
CA50 12 12.5 12 812 9744
CA50 13 12.5 6 260 1560
CA50 14 12.5 12 1197 14364
CA50 15 12.5 12 389 4668

6xVT-25 CA50 1 6.3 60 750 45000
CA50 2 6.3 30 92 2760
CA50 3 6.3 162 130 21060
CA50 4 6.3 6 136 816
CA50 5 8.0 36 101 3636
CA50 6 8.0 234 210 49140
CA50 7 16.0 18 347 6246
CA50 8 16.0 12 764 9168
CA50 9 20.0 6 433 2598
CA50 10 20.0 12 437 5244
CA50 11 20.0 12 765 9180
CA50 12 20.0 12 774 9288
CA50 13 20.0 6 236 1416
CA50 14 20.0 12 345 4140
CA50 15 20.0 12 429 5148

6xVT-26 CA60 1 5.0 78 96 7488
CA50 2 6.3 12 80 960
CA50 3 8.0 12 309 3708
CA50 4 10.0 12 208 2496
CA50 5 10.0 12 341 4092

6xVT-28 CA60 1 5.0 72 136 9792
CA50 2 10.0 12 384 4608
CA50 3 12.5 12 411 4932

6xVT-29 CA60 1 5.0 72 136 9792
CA50 2 6.3 6 84 504
CA50 3 6.3 6 210 1260
CA50 4 10.0 12 384 4608
CA50 5 10.0 6 229 1374
CA50 6 10.0 12 427 5124

6xVT-30 CA60 1 5.0 24 100 2400
CA60 2 5.0 12 136 1632
CA50 3 10.0 12 60 720
CA50 4 10.0 6 57 342
CA50 5 10.0 12 107 1284

6xVT-31 CA50 1 10.0 72 42 3024
CA50 2 10.0 60 219 13140
CA50 3 16.0 24 152 3648
CA50 4 20.0 24 82 1968
CA50 5 20.0 24 137 3288

Resumo do aço
AÇO DIAM C.TOTAL

(m)
PESO
(kg)

CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
12.5
16.0
20.0

5.0

2571.2
564.9
1094

676.7
572.6

1019.6
1899

629.2
222.9
674.4
651.8
903.7

2514.4
292.7

PESO TOTAL

CA50
CA60

5596.5
292.7

Vol. de concreto total (C-30) = 43.03 m³
Área de forma total = 641.45 m²
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Detalhes das Vigas do Tipo (Folha 02 de 03)
<>
<>

RODRIGO KOJO

P11

VT-6 P48 P4

14 x 55 14 x 95 14 x 95

(PELE)

1ø2ªcamada 2ø2ªcamada

975

2ø2ªcamada 1ø3ªcamada

2ø2ªcamada 1ø3ªcamada

ESC 1:50
VT-25 (var)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

B

B

SEÇÃO B-B
ESC 1:25

27 N3 c/11 14 N6 c/5 10 N6 c/2215 N6 c/30

SUSPENSÃO VT-6
ESC 1:25

2x5 N1 ø6.3  C=750

5 N2 ø6.3  C=92

44
8

6 N5 ø8.0  C=101

49
8

1 N9 ø20.0  C=433

26 413

2 N10 ø20.0  C=437

26 417

2 N11 ø20.0  C=765
10 741 26

2 N12 ø20.0  C=774
10 750 26

1 N13 ø20.0  C=236

56
186

2 N14 ø20.0  C=345

56
295

2 N15 ø20.0  C=429

56
379 3 N7 ø16.0  C=347

300
51

2 N8 ø16.0  C=764

51

27 N3 ø6.3  C=130
9

50

39 N6 ø8.0  C=210

9

90

1 N4 ø6.3  C=136
7

55

717

P17 VT-13VT-12 VT-11 P13

12 x 60

975

1ø2ªcamada

ESC 1:50
VT-29 (12 x 60)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

12 N1 c/28

SUSPENSÃO VT-13
ESC 1:25

1 N2 ø6.3  C=84

41
6

2 N4 ø10.0  C=384
12 367 10

1 N5 ø10.0  C=229

32 199

2 N6 ø10.0  C=427

32 367 33

12 N1 ø5.0  C=136
7

55

1 N3 ø6.3  C=210
9

90

P37 VT-8

85 x 55

2x5 N2 c/6

(PELE)

975

ESC 1:50
VT-31 (85 x 55)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

2x6 N1 ø10.0  C=42

4 N3 ø16.0  C=152

42

79

4 N4 ø20.0  C=82

26 42 26

4 N5 ø20.0  C=137

57
42

50

2x5 N2 ø10.0  C=219
53

50

85

55

27

2720

328

12

60

2232822

440 22070295

14

95

14

55

253508028830725

328

12

60

2232822

270 157430428

14

55

14

95

84

72.5

245

25145282254308042825

30

12

60

2030

258

12

40

2025820595

12

60

78

632

552 168117

14

70

260

70388.560388.570

282355

12

6087.5

282380

38

12

60

64

428.5428.5 5050

25

60

25

40

106

150

50110428.520428.511050

OBS: ESSE QUANTITATIVO JÁ CONSIDERA A
REPTIAÇÃO DOS PAVIMENTSO TIPOS.


