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FORMA DA COBERTURA
Escala: 1:50

Vigas
Elemento Secgao Elevagao
cm cm
V401 (14/40)
V402 (14/30) 18.0
V403 (14/40)
V404 (14/40)
V405 (14/40)
V406 (14/40) 28.0
V407 (14/40)
V408 (14/40)
V409 (14/40) 28.0
V410 (14/40)
V411 (14/50) 20.0
V412 (14/40) 28.0
V413 (14/40)
V414 (14/40)
V415 (14/40)
V416 (14/30) 18.0
V417 (14/40) 28.0
V418 (14/40)
V419 (14/30) 18.0
V420 (14/40)
V421 (14/40)
V422 (14/40)
Lajes
Elemento Tipo Altura Elevagao PP PERM ACID TOT
cm cm tf/m2 tf/m2 tfim2 tf/im2
L401 Trelic 12=8+4 0.14 0.05 0.10 0.29
L402 Trelic 12=8+4 0.14 0.05 0.10 0.29
L403 Trelic 12=8+4 0.14 0.05 0.10 0.29
L404 Trelic 12=8+4 0.14 0.05 0.10 0.29
L405 Trelic 12=8+4 0.14 0.05 0.10 0.29
L406 Trelic 12=8+4 0.14 0.05 0.10 0.29
L407 Trelic 12=8+4 0.14 0.05 0.10 0.29
L408 Trelic 12=8+4 0.14 0.05 0.10 0.29
L409 Trelic 12=8+4 0.14 0.05 0.10 0.29
L410 Trelic 12=8+4 0.14 0.05 0.10 0.29
L411 Trelic 12=8+4 0.14 0.05 0.10 0.29
L412 Trelic 12=8+4 0.14 0.05 0.10 0.29
L413 Trelic 12=8+4 0.14 0.05 0.10 0.29
L414 Trelic 12=8+4 0.14 0.05 0.10 0.29
L415 Trelic 12=8+4 0.14 0.05 0.10 0.29

**Altura da laje apenas sugerida, fica a empresa fornecedora da laje responsavel pelo correto dimensionamento, tanto
para o ELU como para o ELS, podendo, se achar necessario, alterar as alturas das lajes aqui representadas.

OBS1: E obrigatdrio o uso de
EPS como material de
enchimento para as lajes.

Prazos de Desforma

A RETIRADA DAS FORMAS DEVE OBEDECER SEMPRE A ORDEM E AOS PRAZOS
MINIMOS INDICADOS A SEGUIR, DE ACORDO COM O ESTIPULADO NA NBR 6118/2014.

FORMAS APLICADAS EM:

PRAZO DE RETIRADA

PAREDES, PILARES E FACES LATERAIS DE VIGAS 03 DIAS
FACES INFERIORES, DEIXANDO—SE PONTALETES BEM 14 DIAS
ENCUNHADOS E CONVENIENTEMENTE ESPAGADOS
FACES INFERIORES, SEM PONTALETES, DE VIGAS E 21 DIAS
LAJES DE ATE 10 m DE VAO
ARCOS E FACES INFERIORES DE VIGAS E LAJES 28 DIAS
DE MAIS DE 10 m DE VAO
LEGENDA DOS PILARES
/7] PILAR QUE MORRE REEZY PILAR QUE CONTINUAR [ ] PILARQUE NASCE

/2003.

NOTAS IMPORTANTES
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é‘.": -

= Cobrimento

1 -AS DIMENSOES ESTAO EM CENTIMETRO E A BITOLA DOS FERROS EM MILIMTEROS.

2 -PROJETO DESENVOLVIDO DE ACORDO COM AS PRESCRIGOES DA NORMA
NBR-6118 / 2014.

3 -AEXECUGCAO DA ESTRUTURA DEVERA OBEDECER AS PRESCRIGCOES DA NBR 14931

4 - CASO SEJA NECESSARIO EMENDA DE BARRAS NAO ESPECIFICADA NESSE
PROJETO, ESTA DEVERA SER FEITA CONFORME AS ESPECIFICACOES DO ITEM
8.1.5.4 DA NBR-14931/2004.

5 - AS BARRAS DA ARMADURA DEVERAO SER MANTIDAS NAS POSICOES
PREVISTASDURANTE O LANCAMENTO E O ADENSAMENTO DO CONCRETO. USAR
ESPACADORES ADEQUADOS PARA GARANTIR O COBRIMENTO DE CONCRETO.

6 - O DOBRAMENTO DAS BARRAS, INCLUSIVE GANCHOS, DEVE SER FEITO
RESPEITANDO OS DIAMETROS INTERNOS DE CURVATURA DA TABELA 1.

7 -POSICIONAMENTO DAS BARRAS EM CAMADAS CONFORME "DETALHE A",

8 - OS ESPACAMENTOS VERTICAIS E HORIZONTAIS ENTRE AS BARRAS
LONGITUDINAIS DEVERAO RESPEITAR OS VALORES MINIMOS INDICADOS NO
"DETALHE B";

9 - NAMONTAGEM DAS ARMADURAS DAS VIGAS NAS FORMAS, AS BARRAS
LONGITUDINAIS APOIADAS DEVERAO FICAR POR CIMA DAS BARRAS DA VIGA QUE
LHE SERVE DE APOIC;

10 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS ANTES DO CORTE, DOBRAMENTO E MONTAGEM
DAS ARMADURAS.

11 - QUALQUER ALTERAGAO REALIZADA NO PROJETO SEM DEVIDO CONSENTIMENTO
POR PARTE DO ENG°® CALCULISTA, DEVIDAMENTE COMPROVADO POR ESCRITO,
FARA COM QUE O MESMO SE EXIMA COMPLETAMENTE DE QUALQUER
RESPONSABILIDADE ESTRUTURAL.

12 - CONFRONTAR PROJETO ESTRUTURAL COM PROJETO ARQUITETONICO;

13 - "CF:" INDICA A CONTRA-FLECHA A SER APLICADA EM CENTIMETROS;

14 - O RESUMO E APENAS ORIENTATIVO E DEVE SER CONFERIDO;

15 - OBRIGATORIO O CONTROLE RIGOROSO DAS DIMENSOES DAS PEGAS
ESTRUTURAIS, DEVIDO AO COBRIMENTO UTILIZADO PARA A CAA.

DETALHE A

TABELA 1
RAIO DE DOBRAMENTO

NBR-14931 / 2004
(item 8.1.5.3)

Bitola Didametro
(mm) do pino

g<10 30

10<@<20| 59

2,0cm
1,2 @ méx. agregados

g>20 80

ESPECIFICACOES DO CONCRETO

RESISTENCIA A COMPRESSAO = 30 MPa;
DIAMETRO MAX. DO AGREGADO: 19 mm;
MODULO DE ELASTICIDADE = 30673 MPa;

RELACAO A/C EM MASSA < 0,60;
COBRIMENTO DA ARMADURA: 2,5 cm.

ATENCAO: LER TODAS AS OBSERVACOES ANTES

DE INICIAR A EXECUCAO DA OBRA.

(" CONTROLE DAS REVISOES: )
REVISAO DATA DESCRICAO
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Engenharia de Estruturas

Rua Antonio Felipe, 2360 - CENTRO - Paranavai - Parana - CEP: 87704-030
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yk@ykengenharia.com.br - Visite nosso site! http://www.ykengenharia.com.brj

\RUA MACHADO DE ASSIS,173 / RUA SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA, 141 ZONA 06 - MARINGA - PF\’/

(PROJETO: N
5 ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO )
(CLIENTE: )
VANESSA APARECIDA HENRIQUE BALAN
OBRA:PARA CONSTRUCAO DE UMA EDIFICACAO COMERCIAL EM CONCRETO ARMADO
LOCAL.:

REFERENCIA(s):

o

Forma do Pavimento Cobertura;

REVISAO:

R-00

/PRANCHA:

-

EnW.Yutaka Mario Kobayashi Junior
CREA PR-89.748/D

23/11/2020

30 MPa

(RESPONSAVEL TECNICO: CDATACRIAGAOS ) CFCK (MPa)

106

~

ART N°: PROJETO N°:
1720205324537 P-489

ESCALA:
1:50

)




