
V101 14/30

P1 E1 P2 E2 P3
40 25 20 25 14

Corte A

2 Ø 8

2 Ø 8

A

A

22
1049

222 N1 Ø 8 C=1093

25

9

17 Ø 5 C/15
N3 (255)

17 Ø 5 C/15
N3 (252)

14 Ø 5 C/15
N3 (210)

15 Ø 5 C/15
N3 (213) 63 N3 Ø 5 C=83

15 1037 15

2 N2 Ø 8 C=1067

P4

V123

V102 40/40

P3 E3
14 25

Corte A

5 Ø 8

5 Ø 8

A
A

35

223

325 N1 Ø 8 C=290

20 223 16

5 N2 Ø 8 C=259

35

23

(4R)
8 Ø 5 C/20

N3 (146)

(4R)
4 Ø 5 C/12

N3 (45)

2x12 N3 Ø 5 C=131

V103 14/30

P5 P1
14 14

Corte A

2 Ø 8

2 Ø 8

A

A

22

261

222 N1 Ø 8 C=305

25

9

16 Ø 5 C/15
N3 (240)

16 N3 Ø 5 C=83

15 262 15

2 N2 Ø 8 C=292

P7

V123

V104 40/40

P6 E6
14 25

Corte A

5 Ø 8

6 Ø 10

A
A

35

223

326 N1 Ø 10 C=290

20 223 16

5 N2 Ø 8 C=259

35

23

(4R)
8 Ø 5 C/20

N3 (146)

(4R)
4 Ø 5 C/12

N3 (45)
2x12 N3 Ø 5 C=131

2 Ø 6.3

P9

V123

V105 40/40

E8 E9
25 40

Corte A

5 Ø 8

6 Ø 10

A

A

59

23

2 N3 Ø 6.3 C=141

25

321

326 N1 Ø 10 C=378

35

23

(4R)
12 Ø 5 C/20

N4 (225)

(4R)
4 Ø 5 C/12

N4 (37)
2x16 N4 Ø 5 C=131

20 321 16

5 N2 Ø 8 C=357

V106 14/30

P10 P11
40 14

Corte A

2 Ø 8

2 Ø 8

A
A

22

195

222 N1 Ø 8 C=239

25

9

11 Ø 5 C/15
N3 (155) 11 N3 Ø 5 C=83

15 192 15

2 N2 Ø 8 C=222

15 315 15

5 N2 Ø 8 C=345

P17

V123

V107 40/40

P16 E12
50 40

Corte A

5 Ø 8

6 Ø 10

A
A

35

320

326 N1 Ø 10 C=387

35

23

(4R)
11 Ø 5 C/20

N3 (207)

(4R)
4 Ø 5 C/12

N3 (37)

2x15 N3 Ø 5 C=131

15 1138 15

2 N3 Ø 8 C=1168

(1 Ø 2aCAM)

V108 14/30

P12 P13 P14 P15 P16
14 40 40 20 50

Corte A

2 Ø 8

2 Ø 8

A

A

430 22

1 N2 Ø 8 C=452

39

22

1151

222 N1 Ø 8 C=1195

25

9

13 Ø 5 C/15
N4 (181)

18 Ø 5 C/15
N4 (265)

15 Ø 5 C/15
N4 (212)

23 Ø 5 C/15
N4 (343)

69 N4 Ø 5 C=83

20 321 16

5 N2 Ø 8 C=357

2 Ø 6.3

P18

V123

V109 40/40

E14 E15
25 40

Corte A

5 Ø 8

5 Ø 12.5

A

A

59

23

2 N3 Ø 6.3 C=141

33

321

325 N1 Ø 12.5 C=386

35

23

(4R)
12 Ø 5 C/20

N4 (225)

(4R)
4 Ø 5 C/12
N4 (37)

2x16 N4 Ø 5 C=131

V110 14/30

P19
P20

14 14

Corte A

2 Ø 8

2 Ø 10

A

A

22

262
222 N1 Ø 10 C=306

25

9

17 Ø 5 C/15
N3 (241)

17 N3 Ø 5 C=83

15 263 15

2 N2 Ø 8 C=293
15 355 15

5 N2 Ø 8 C=385

2 Ø 6.3
V121

P22

V123

V111 40/40

P21 E17
40 40

Corte A

5 Ø 8

6 Ø 12.5

A

A

59

23

2 N3 Ø 6.3 C=141

35

358

326 N1 Ø 12.5 C=425

35

23

(4R)
13 Ø 5 C/20

N4 (247)

(4R)
4 Ø 5 C/12

N4 (37)

2x17 N4 Ø 5 C=131

V112 14/40

P23 E18
10 25

Corte A

3 Ø 8

2 Ø 8

A
A

32

138

32

2 N1 Ø 8 C=202

35

9

6 Ø 5 C/20
N3 (110)

6 N3 Ø 5 C=103

15 139 15

3 N2 Ø 8 C=169

V121

P29

V123

V113 40/40

P28 E19

40 40

Corte A

5 Ø 8

5 Ø 10

A

A

35

366

325 N1 Ø 10 C=433

35

23

(4R)
13 Ø 5 C/20

N3 (255)

(4R)
4 Ø 5 C/12

N3 (37)

2x17 N3 Ø 5 C=13115 362 15

5 N2 Ø 8 C=392

V114 14/30

P25 P26 P27 P28
50 14 14 40

Corte A

2 Ø 8

2 Ø 8

A
A

22

745

222 N1 Ø 8 C=789

25

9

7 Ø 5 C/15
N3 (100)

17 Ø 5 C/15
N3 (241)

21 Ø 5 C/15
N3 (308) 45 N3 Ø 5 C=83

26

15 729 15

2 N2 Ø 8 C=759

14

V115 14/30

P12 P10 P5
40 14 40

Corte A

2 Ø 8

2 Ø 8
A

A

22

568

222 N1 Ø 8 C=612

25

9

12 Ø 5 C/15
N3 (175)

21 Ø 5 C/15
N3 (311)

33 N3 Ø 5 C=83

15 552 15

2 N2 Ø 8 C=582

V116 14/30

P13 P11
14 40

Corte A

2 Ø 8

2 Ø 8

A
A

22

215

222 N1 Ø 8 C=259

25

9

12 Ø 5 C/15
N3 (175) 12 N3 Ø 5 C=83

15 212 15

2 N2 Ø 8 C=242

V117 14/40

P26 P23 P19 P14
40 40 40 14

Corte A

3 Ø 8

2 Ø 8

A
A

32

772

322 N1 Ø 8 C=836

35

9

5 Ø 5 C/20
N3 (95)

13 Ø 5 C/20
N3 (250)

15 Ø 5 C/20
N3 (300)

33 N3 Ø 5 C=103

15 762 15

3 N2 Ø 8 C=792

V118 14/30

P27 P24 P20
40 40 40

Corte A

2 Ø 8

2 Ø 8

A
A

22

453

222 N1 Ø 8 C=497

25

9

7 Ø 5 C/15
N3 (95)

17 Ø 5 C/15
N3 (250)

24 N3 Ø 5 C=8326

15 437 15

2 N2 Ø 8 C=467

31

V119 14/30

P15 E10 P8 E5 P2
50 25 60 25 50

Corte A

2 Ø 8

2 Ø 8

A
A

22

720

222 N1 Ø 8 C=764

25

9

10 Ø 5 C/15
N3 (137)

10 Ø 5 C/15
N3 (146)

9 Ø 5 C/15
N3 (129)

10 Ø 5 C/15
N3 (137)

39 N3 Ø 5 C=83
24

15 710 15

2 N2 Ø 8 C=740

V120 14/30

P28 P21
14 14

Corte A

2 Ø 8

2 Ø 8

A
A

22

202

222 N1 Ø 8 C=246

25

9

13 Ø 5 C/15
N3 (181) 13 N3 Ø 5 C=83

15 203 15

2 N2 Ø 8 C=233

30

V121 14/30

V113 V11140 40

Corte A

2 Ø 8

2 Ø 8

A
A

2 N1 Ø 8 C=213

26

15 206 15

2 N2 Ø 8 C=236

25

9

11 Ø 5 C/15
N3 (154) 11 N3 Ø 5 C=83

26

V122 14/30

P6 P3
40 40

Corte A

2 Ø 8

2 Ø 8

A
A

22

188

222 N1 Ø 8 C=232

30

25

9

9 Ø 5 C/15
N3 (129) 9 N3 Ø 5 C=83

15 181 15

2 N2 Ø 8 C=211 13
570 15

2 N5 Ø 8 C=58511

30
(1 Ø 2aCAM)

16

31(1 Ø 2aCAM)

17

V123 14/30

V113 V111
E16

V109
E13

V107
E11

V105
E7

V104
E4

V102
40 40 23 40 23 40 23 40 23 40 23 40

Corte A

2 Ø 8

2 Ø 8

A
A

1 N2 Ø 8 C=200

15 859
2 N1 Ø 8 C=874

1 N2 Ø 8 C=200

684 15

2 N3 Ø 8 C=699

25

9

11 Ø 5 C/15
N6 (155)

9 Ø 5 C/15
N6 (133)

9 Ø 5 C/15
N6 (133)

6 Ø 5 C/15
N6 (89)

6 Ø 5 C/15
N6 (89)

9 Ø 5 C/15
N6 (123)

9 Ø 5 C/15
N6 (123)

6 Ø 5 C/15
N6 (89)

6 Ø 5 C/15
N6 (89)

4 Ø 5 C/15
N6 (53)

4 Ø 5 C/15
N6 (53)

79 N6 Ø 5 C=83

15 924
2 N4 Ø 8 C=939

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)
(mm)

AÇO

V101
     50   1     8      2   1093    2186
     50   2     8      2   1067    2134
     60   3     5     63     83    5229

V102
     50   1     8      5    290    1450
     50   2     8      5    259    1295
     60   3     5     24    131    3144

V103
     50   1     8      2    305     610
     50   2     8      2    292     584
     60   3     5     16     83    1328

V104
     50   1    10      6    290    1740
     50   2     8      5    259    1295
     60   3     5     24    131    3144

V105
     50   1    10      6    378    2268
     50   2     8      5    357    1785
     50   3     6.3     2    141     282
     60   4     5     32    131    4192

V106
     50   1     8      2    239     478
     50   2     8      2    222     444
     60   3     5     11     83     913

V107
     50   1    10      6    387    2322
     50   2     8      5    345    1725
     60   3     5     30    131    3930

V108
     50   1     8      2   1195    2390
     50   2     8      1    452     452
     50   3     8      2   1168    2336
     60   4     5     69     83    5727

V109
     50   1    12.5     5    386    1930
     50   2     8      5    357    1785
     50   3     6.3     2    141     282
     60   4     5     32    131    4192

V110
     50   1    10      2    306     612
     50   2     8      2    293     586
     60   3     5     17     83    1411

V111
     50   1    12.5     6    425    2550
     50   2     8      5    385    1925
     50   3     6.3     2    141     282
     60   4     5     34    131    4454

V112
     50   1     8      2    202     404
     50   2     8      3    169     507
     60   3     5      6    103     618

V113
     50   1    10      5    433    2165
     50   2     8      5    392    1960
     60   3     5     34    131    4454

V114
     50   1     8      2    789    1578
     50   2     8      2    759    1518
     60   3     5     45     83    3735

V115
     50   1     8      2    612    1224
     50   2     8      2    582    1164
     60   3     5     33     83    2739

V116
     50   1     8      2    259     518
     50   2     8      2    242     484
     60   3     5     12     83     996

V117
     50   1     8      2    836    1672
     50   2     8      3    792    2376
     60   3     5     33    103    3399

V118
     50   1     8      2    497     994
     50   2     8      2    467     934
     60   3     5     24     83    1992

V119
     50   1     8      2    764    1528
     50   2     8      2    740    1480
     60   3     5     39     83    3237

V120
     50   1     8      2    246     492
     50   2     8      2    233     466
     60   3     5     13     83    1079

V121
     50   1     8      2    213     426
     50   2     8      2    236     472
     60   3     5     11     83     913

V122
     50   1     8      2    232     464
     50   2     8      2    211     422
     60   3     5      9     83     747

V123
     50   1     8      2    874    1748
     50   2     8      2    200     400
     50   3     8      2    699    1398
     50   4     8      2    939    1878
     50   5     8      2    585    1170
     60   6     5     79     83    6557

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)
BIT

RESUMO AÇO CA  50-60
AÇO

     681     105    5       60 
       8       2    6.3     50 
     511     202    8       50 
      91      56   10       50 
      45      43   12.5     50 

Peso Total        60  =     105 kg
Peso Total        50  =     303 kg

                                                           Eixo  Faces
Volume de concreto de VIGAS (m3)    7.0    5.9
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ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO

VANESSA APARECIDA HENRIQUE BALAN
PARA CONSTRUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO COMERCIAL EM CONCRETO ARMADO
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Detalhes das Vigas do Térreo (Baldrame);


